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Seminativo

PROPRIETA' PRIVATA

P=2.5% +25.89

TAPPETO DI USURA -4 cm

BYNDER -5 cm

BASE - 8 cm

STRATO DI MISTO
CEMENTATO - 20 cm

MISTO GRANULOMETRICO
STABILIZZATO - 30 cm

MACERIE MACINATE - 30 cm

SABBIA - 10 cm

| CORDOLO IN CLS 13/15x25X100 cm

‘ FONDAZIONE E RINFIANCO IN CLS

TAPPETO DI USURA -4 cm

I
SOLETTA IN C.A. CON

RETE ELETTROSALDATA
@6 20x20 - 15 cm

|

MACERIE MACINATE - 30 cm

\
SABBIA - 10 cm

|

L EGENDA
1 SABBIA 10 CORDOLO IN CLS 12/15x25X100/50/33 cm
2 MACERIE MACINATE 11 CORDOLO NON SORMONTABILE IN
3 MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO CEMENTO BIANCO
Circonferenza esterna 32 cm
4 STRATO DI MISTO CEMENTATO 3% Circonferenza interna 31 cm
5 BASE Profondita 50 cm
Altezza 25 cm
6 BYNDER
7 TAPPETO DI USURA
SOLETTA IN C.A. CON RETE ., PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DI FIUME
ELETTROSALDATA @8 20x20 cm ALLETTATI SU MALTA CEMENTIZIA
FONDAZIONE E RINFIANCO IN CLS 13 CORDOLO IN CLS 25x12/15X100/50/33 cm

STATO DIFATTO

PLANIMETRIA 1:500

» SETTORE TERRITORIO

» CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

&= & SERVIZIO QUALIFICAZIONE CITTA PUBBLICA E OPERE STRATEGICHE

PACCHETTO
Scala 1:20
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SABBIA CLASSE A2/4
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SEZIONE Z-Z

Scala 1:20

Carreggiata

CORDOLO IN CLS
PREFABBRICATO
8x22x 100 cm

Ciclabile Spartitraffico
250 150
GUARDRAIL IN LEGNO
ED ACCIAIO
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SOLETTA IN C.A. CON
RETE ELETTROSALDATA @8 20x20
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FONDAZIONE E RINFRANCO IN CLS
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s GUARDRAIL IN C.A.

30X30 cm

~—— 106/20"

—— FONDAZIONE E
RINFRANCO IN CLS

TAPPETO DI USURA

BYNDER

BASE

STRATO DI MISTO CEMENTATO

MISTO GRANULOMETRICO
STABILIZZATO

MACERIE MACINATE
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OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO FRA LA VIA
PASQUALE TOSI, LA VIA ANTICA EMILIA E LA S.P. 136
“SANTARCANGELO MARE” MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVA
ROTATORIA STRADALE ED OPERE CONNESSE NEI TERRITORI DEL
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA E RIMINI (RN).
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