
3986

pubblica in cls vibrato armato

chiusino in ghisa 50x50 cm

certificato UNI NTC del 2018

Marciapiede

PARTICOLARE BASAMENTO
PALO ILLUMINAZIONE

Plinto con pozzetto per Palo di Sostegno 

Asola per passaggio cavi elettrici

Sabbia costipata

chiusino in ghisa 50x50 cm classe B 125

Fascia protettiva 
della sezione di incastro

PARTICOLARI BASAMENTO DI FONDAZIONE PALO
PALO DI ILLUMINAZIONE PREVISTO - TIPO 1

Palo h=6,00 m f.t. - Sbraccio l=0,50m - Apparecchio Cree XSPM

plinto portapalo illuminazione

cavo derivazione palo FG16R16 2x(1x2.5)mmq+T
Tubo pvc flessibile diam=63 mm serie pesante

Derivazione alimentazione punto
luce su palo da linea principale 
grado protezione IP68

Palo

Tubo Ø63

Tubo Ø90

Tubo Ø90

Pozzetto 50x50cm

PRESCRIZIONI SORGENTE LUMINOSA

Gli apparecchi di illuminazione oltre ad essere di tipo a LED per
contenere il consumo energetico dovranno avere anche indice
di resa cromatica CRI ≥ 70, in quanto vincolante per la
valutazione illuminotecnica eseguita nel calcolo.

classe B 125

Recinzione privata
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3986

pubblica in cls vibrato armato
chiusino in ghisa 50x50 cm certificato UNI NTC del 2018

Marciapiede

PARTICOLARE BASAMENTO
PALO ILLUMINAZIONE

Plinto con pozzetto per Palo di Sostegno 

Asola per passaggio cavi elettrici

Sabbia costipata

chiusino in ghisa 50x50 cm classe B 125

Fascia protettiva 
della sezione di incastro

PARTICOLARI BASAMENTO DI FONDAZIONE PALO
PALO DI ILLUMINAZIONE PREVISTO - TIPO 3

Palo h=6,00 m f.t. - Testa Palo - Apparecchio Cree XSPM

plinto portapalo illuminazione

cavo derivazione palo FG16R16 2x(1x2.5)mmq+T
Tubo pvc flessibile diam=63 mm serie pesante

Derivazione alimentazione punto
luce su palo da linea principale 
grado protezione IP68

Palo

Tubo Ø63

Tubo Ø90

Tubo Ø90

Pozzetto 50x50cm

PRESCRIZIONI SORGENTE LUMINOSA

Gli apparecchi di illuminazione oltre ad essere di tipo a LED per
contenere il consumo energetico dovranno avere anche indice
di resa cromatica CRI ≥ 70, in quanto vincolante per la
valutazione illuminotecnica eseguita nel calcolo.

classe B 125
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Parcheggio

Aiuola

3986
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PARTICOLARE BASAMENTO
PALO ILLUMINAZIONE

Plinto con pozzetto per Palo di Sostegno 

Asola per passaggio cavi elettrici

Sabbia costipata

chiusino in ghisa 50x50 cm classe B 125

Fascia protettiva 
della sezione di incastro

Corpo illuminante ditta "Cree Lighting"
Tipo Urban Circular HO Post-Top

PARTICOLARI BASAMENTO DI FONDAZIONE PALO
PALO DI ILLUMINAZIONE PREVISTO - TIPO 10

Palo h=6,00 m f.t. - Testapalo - Apparecchio Cree Circular

cavo derivazione palo FG16R16 2x(1x2.5)mmq+T
Tubo pvc flessibile diam=63 mm serie pesante

Derivazione alimentazione punto
luce su palo da linea principale 
grado protezione IP68

Palo

Tubo Ø63

Tubo Ø90

Tubo Ø90

Pozzetto 50x50cm

PARTICOLARE CORPO ILLUMINANTE A LED

PRESCRIZIONI SORGENTE LUMINOSA

Gli apparecchi di illuminazione oltre ad essere di tipo a LED per
contenere il consumo energetico dovranno avere anche indice
di resa cromatica CRI ≥ 70, in quanto vincolante per la
valutazione illuminotecnica eseguita nel calcolo.

Potenza nominale 25W

Rischio Fotobiologico RG0 Esente
Apparecchio doppio isolamento

Colore 3000 °K - CRI≥70 - IP66
Flusso Luminoso 3626lm

pubblica in cls vibrato armato

chiusino in ghisa 50x50 cm

certificato UNI NTC del 2018

plinto portapalo illuminazione

UCR-E-F-5SH-B-30K-24-DY-F-01

classe B125

PARTICOLARE CORPO ILLUMINANTE A LED

PARTICOLARE CORPO ILLUMINANTE A LED

Corpo illuminante ditta "Cree Lighting"
Tipo XSPM 

Potenza nominale 21W

Rischio Fotobiologico RG0 Esente
Apparecchio doppio isolamento

Colore 4000 °K - CRI≥70 - IP66
Flusso Luminoso 2977lm

XSP-E-210-A-40K-24-LS

Corpo illuminante ditta "Cree Lighting"
Tipo XSPM 

Potenza nominale 25W

Rischio Fotobiologico RG0 Esente
Apparecchio doppio isolamento

Colore 4000 °K - CRI≥70 - IP66
Flusso Luminoso 3586lm

XSP-E-3ME-A-40K-24-LS

conico dritto laminato a caldo
palo illuminazione stradale

acciaio S275J0H UNI EN 10025

UNI EN ISO 1461 color nero
zincato a caldo secondo 

conico dritto laminato a caldo
palo illuminazione stradale

acciaio S275J0H UNI EN 10025

UNI EN ISO 1461 color nero
zincato a caldo secondo 

conico dritto laminato a caldo
palo illuminazione stradale

acciaio S275J0H UNI EN 10025

UNI EN ISO 1461 color nero
zincato a caldo secondo 

3986

pubblica in cls vibrato armato

chiusino in ghisa 50x50 cm

certificato UNI NTC del 2018

Marciapiede

PARTICOLARE BASAMENTO
PALO ILLUMINAZIONE

Plinto con pozzetto per Palo di Sostegno 

Asola per passaggio cavi elettrici

Sabbia costipata Plinto in cls vibrato 250 kg/mc 

chiusino in ghisa 50x50 cm classe B 125

Fascia protettiva 
della sezione di incastro

PARTICOLARI BASAMENTO DI FONDAZIONE PALO
PALO DI ILLUMINAZIONE PREVISTO - TIPO 2

Palo h=6,00 m f.t. - Sbraccio l=0,50m - Apparecchio Cree XSPM

plinto portapalo illuminazione

cavo derivazione palo FG16R16 2x(1x2.5)mmq+T
Tubo pvc flessibile diam=63 mm serie pesante

Derivazione alimentazione punto
luce su palo da linea principale 
grado protezione IP68

Palo

Tubo Ø63

Tubo Ø90

Tubo Ø90

Pozzetto 50x50cm

PRESCRIZIONI SORGENTE LUMINOSA

Gli apparecchi di illuminazione oltre ad essere di tipo a LED per
contenere il consumo energetico dovranno avere anche indice
di resa cromatica CRI ≥ 70, in quanto vincolante per la
valutazione illuminotecnica eseguita nel calcolo.

portella da palo in alluminio

classe B 125

Recinzione privata
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.
0

PARTICOLARE CORPO ILLUMINANTE A LED

Corpo illuminante ditta "Cree Lighting"
Tipo XSPM 
XSP-E-2SH-A-40K-24-LS

conico dritto laminato a caldo
palo illuminazione stradale

acciaio S275J0H UNI EN 10025

UNI EN ISO 1461 color nero
zincato a caldo secondo 

Potenza nominale 25W

Rischio Fotobiologico RG0 Esente
Apparecchio doppio isolamento

Colore 4000 °K - CRI≥70 - IP66
Flusso Luminoso 3586lm

0.5 0.5

PRESCRIZIONI BASAMENTO PALO ILLUMINAZIONE

I basamenti dei pali di illuminazione prefabbricati dovranno avere dimensioni adeguate
all'altezza del palo, eventuale sbraccio ed alla zona di azione del vento della località di
installazione, secondo le indicazioni del produttore. Se invece saranno gettati in opera
dovranno essere dimensionati da tecnico edile abilitato per azione sismica e per azione
dovuta alla spinta del vento in base alle caratteristiche del terreno, all'altezza del palo,
eventuale presenza di sbracci e caratteristiche dimensionali dell'apparecchio installato.

PRESCRIZIONI BASAMENTO PALO ILLUMINAZIONE

I basamenti dei pali di illuminazione prefabbricati dovranno avere dimensioni adeguate
all'altezza del palo, eventuale sbraccio ed alla zona di azione del vento della località di
installazione, secondo le indicazioni del produttore. Se invece saranno gettati in opera
dovranno essere dimensionati da tecnico edile abilitato per azione sismica e per azione
dovuta alla spinta del vento in base alle caratteristiche del terreno, all'altezza del palo,
eventuale presenza di sbracci e caratteristiche dimensionali dell'apparecchio installato.

PRESCRIZIONI BASAMENTO PALO ILLUMINAZIONE

I basamenti dei pali di illuminazione prefabbricati dovranno avere dimensioni adeguate
all'altezza del palo, eventuale sbraccio ed alla zona di azione del vento della località di
installazione, secondo le indicazioni del produttore. Se invece saranno gettati in opera
dovranno essere dimensionati da tecnico edile abilitato per azione sismica e per azione
dovuta alla spinta del vento in base alle caratteristiche del terreno, all'altezza del palo,
eventuale presenza di sbracci e caratteristiche dimensionali dell'apparecchio installato.

PRESCRIZIONI BASAMENTO PALO ILLUMINAZIONE

I basamenti dei pali di illuminazione prefabbricati dovranno avere dimensioni adeguate
all'altezza del palo, eventuale sbraccio ed alla zona di azione del vento della località di
installazione, secondo le indicazioni del produttore. Se invece saranno gettati in opera
dovranno essere dimensionati da tecnico edile abilitato per azione sismica e per azione
dovuta alla spinta del vento in base alle caratteristiche del terreno, all'altezza del palo,
eventuale presenza di sbracci e caratteristiche dimensionali dell'apparecchio installato.

Fusibile di protezione

Fusibile di protezione

Fusibile di protezione

Fusibile di protezione

Montaggio con snodo regolabile
Sistema Controllo Flusso:
Lumistep 8 ore 

Colore nero

Protezione dalle sovratensioni 10kV CM/DM
secondo EN 61000-4-5 ed EN 61547

Montaggio con snodo regolabile
Sistema Controllo Flusso:
Lumistep 8 ore 

Colore nero

Protezione dalle sovratensioni 10kV CM/DM
secondo EN 61000-4-5 ed EN 61547

Montaggio con snodo regolabile
Sistema Controllo Flusso:
Lumistep 8 ore 

Colore nero

Protezione dalle sovratensioni 10kV CM/DM
secondo EN 61000-4-5 ed EN 61547

Montaggio con snodo regolabile
Sistema Controllo Flusso:
Dynadimmer 8hrs version

Colore nero

Protezione dalle sovratensioni 10kV CM/DM
secondo EN 61000-4-5 ed EN 61547
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PER. IND. BARBIERI ALESSANDRO

S t u d i o  T e c n i c o

CONSULENZA, PROGETTAZIONE, PERIZIE E COLLAUDI IMPIANTI ELETTRICI

E02

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA

DEL COMPARTO RESIDENZIALE COMPRESO TRA VIA

EUROPA E IL TRACCIATO DELLA EX-FERROVIA

SANTARCANGELO-URBINO

PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DI

PERCORSO CICLOPEDONALE E RELATIVI

ATTRAVERSAMENTI STRADALI

Posato su fondo drenante
Plinto in cls vibrato 250 kg/mc 
Posato su fondo drenante

Plinto in cls vibrato 250 kg/mc 
Posato su fondo drenante

Plinto in cls vibrato 250 kg/mc 
Posato su fondo drenante
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POZZETTO

ACQUEDOTTO

ROMAGNA

Acquedotto Romagna

Acquedotto Romagna
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POZZETTO

ACQUEDOTTO

ROMAGNA

POZZETTI

Tip. E

Sul = 362mq

Sup. Lotto = 515,74mq

Tip. B

Sul = 365mq

Sup. Lotto = 600,00mq

Tip. B

Sul = 365mq

Sup. Lotto = 596,97mq

Tip. D

Sul = 1.015mq

Sup. Lotto = 1.422,56mq

Sup. Lotto = 757,40mq

Verde privato inedificabile,

inaccessibile dal Comparto
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Tip. G

Sul = 260mq

Sup.Lotto=431,86mq

Tip. E

Sul = 362mq

Sup. Lotto = 515,74mq

Tip. F

Sul = 464mq

Sup.Lotto=601,60mq

Tip. H

Sul = 400mq

Sup.Lotto=515,28mq

Tip. A

Sul =329mq

Sup. Lotto

=881,45mq

Tip. I

Sul = 340mq

Sup. Lotto = 717,97mq
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Acquedotto Romagna

Acquedotto Romagna
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Tip. B1

Sul = 365mq

Sup. Lotto = 597,87mq

5

Tip. C

 Sul = 263mq

Sup. Lotto = 581,89mq
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n.2 PIANI

n.2 PIANI

n.2 PIANI

n.2 PIANI

n.2 PIANI

n.3 PIANI

n.3 PIANI

n.3 PIANI

n.3 PIANI

n.3 PIANI

n.3 PIANI

n.2 PIANI
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Tracciato ex ferrovia Santarcangelo - Urbino
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in caso non sia possibile mantenere
la distanza prescritta, proteggere il 
palo con struttura metallica.

(riduzione flusso dalle ore 22:00 alle 6:00)

(riduzione flusso dalle ore 22:00 alle 6:00) (riduzione flusso dalle ore 22:00 alle 6:00)

(riduzione flusso dalle ore 22:00 alle 6:00)


