Sul =329mq
Sup. Lotto
=881,45mq
n.2 PIAN|

Acquedotto Romagna

Sup. Lotto = 757,40mq
Verde privato inedificabile,
inaccessibile dal Comparto

Sup. Lotto = 515,74mq

Tip. E
Sul = 362mq

Sul =362mq
Sup. Lotto = 515,74mq
n.3 PIAN|

n.3 PIANI

/

Sup. Lotto = 600,00mg /
n.2 PIANI
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Sup. Lotto = 597,87mq
n.2 PIANI

4

/IS
Y.

Sup. Lotto = 596,97mq

Sul = 365mq

n.2 PIANI

Sul = 464mq
Sup.Lotto=601,60mq
n.3 PIANI

Sul = 340mq

Sup. Lotto = 717,97mq
n.2 PIANI

Tip. G
Sul = 260mq
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AD APPROVAZIONE DEL DISTRIBUTORE DI RETE.

COLLAUDARE LE OPERE REALIZZATE.

N.B.: IL PRESENTE ELABORATQ E' STATO REDATTO SULLA BASE DELLE PLANIMETRIA ED INDICAZIONI RICEVUTE DAL
DISTRIBUTORE DI RETE. QUALSIASI VARIAZIONE DOVRA" ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATA £ SOTTOPOSTA

L'INIZIO DEI LAVORI DEI LAVORI DOVRA" ESSERE COMUNICATO AL TECNICO DEL DISTRIBUTORE PER SVOLGERE |
NECESSARI CONTROLLI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI ED AL TERMINE DEI QUALI DOVRA’ VERIFICARE E

PARTICOLARE INTERSEZIONI CON TUBAZIONI GAS

a) sovrapasso a) sovrapasso

A
Tubazione gas metano/ >0,5m

di 4” e 5 Specie ¢

Cavo MT o BT entro tubg”

di materiale plastico

Diidiiddidiiiinion,

Cavo MT o BT entro tubo
in materiale plastico

@
DEO,/

=y <057
/ Tubazione gas metano
Cavo MT 0 BT & di 4™ o 5™ Specie
materiale plastico

O

b) sottopasso

Cavo MT o BT entro tubg

di materiale plastico " materiale plastico |

>205m

g

di 4~ e 5/ Specie

] \Tuuazione gas metano
Tubazione gas metan di 4%~ o 5~ Specie

PARTICOLARE INTERSEZIONI CON TUBAZIONI TELECOM

7 7 .J/;

Tubo in materiale plastico
qualsiasi Cavo BT
distanza $ :

; qualsiasi
/ Cavo BT distanza $
Tuboe in materiale plastico t;) i)
Vista A-A Vista A-A
T TT
BT BT
y lrl T || o LIJ I
Vista in pianta Vista in planta
Soluzione preferenziale _Soluzione accettabile
(linea TT sovrapassante) (linea TT sottopassante)

A)— B)—-, e = m—— — =
Protezione Tubo in materiale plastico
) . T Protezione
=Z03m &

< 0,3 m$

. A
Cavo MT >1m \.
<>
Cavo MT

Tubo in materiale plastico

Vista A-A Vista A-A
é 5
T MT
>1m = g:
T
Vista in pianta Vista in pianta

Simbolo Descrizione
Tubazione MT in polietilene doppia parete tipo N resistente dllo schiacciamento 450N colore rosso
_— Tubazione BT in polietilene doppia parete tipo N resistente dllo schiacciamento 450N colore rosso
| Pozzetto in c.a.v. misure nette interne 100x100cm con chiusino in ghisa carrabile UNI EN 124 — D400 e marcatura "Enel”
X Pozzetto in c.a.v. misure nette interne 120x120cm con chiusino in ghisa carrabile UNI EN 124 — D400 e marcatura "Enel”
| Armadio Enel in vetroresina (fornitura e—distribuzione), ogni armadio stradale in ingresso dovrd avere numero 3 tubi di diametro @125.
Ipotesi posizione nicchia contatori energia elettrica (ipotizzata a fianco dell'ingresso pedonale di ogni singolo edificio con ingresso da
- pubblica via, da definire in fase di permesso di costruire del singolo edificio). Ogni tubo di collegamento dovra avere un diametro di 2125

PARTICOLARE INTERSEZIONI CON TUBAZIONI GAS

Protezione ingresso tubo

g |

tappe, cappuccio, ecc. !
ppe, cappuccio, )\i
1

i

H

i

Lo ool | !
- 000
= : i
| : i Sez. A-A

PARTICOLARE PREDISPOSIZIONE NICCHIE CONTATORI

Vista Frontale ; Vista Laterale
|

NICCHIA
CONTATORI
DIMENSIONI

DA DEFINIRE

—10125
Al pozzetto

19125
Al pozzetto

PARTICOLARE RAGGIO CURVATURA TUBAZIONI

51 NO

e e R o T, § STEATTISTETE=ETR

. - Ostacolo (ad es.
Cavidotto Enel incrocio con altra

canalizzazione)

PARTICOLARE INTERSEZIONI CON TUBAZIONI GAS

a ) (Non permessa) C)

PARTICOLARE INTERSEZIONI CON

TUBAZIONI METALLICA

T

Tubazione metallica

=

>203m C‘WU?—

5 )
ﬂubu in materiale plastico /TL’bO in materiale plastico

Tubo in materiale plastico

\ Cavo BT \ Cavo MT
S || G
=203 m$ >0,3 m$
Tubazione metallica Tubazione metallica

Cavo MT - BT
entro tubo in
materiale plastica

serbatoio metallico contenente liquidi o gas
inframmabili

Tubazione
metallica

<>

Cavo MT - BT
entro tubo in
materiale

plastica

Soluzione accettabile in casi particolari

Vista in pianta

NOTA PARALLELISMI ED INTERSEZIONI CON ALTRE TUBAZIONI:

b)
e Vista in pianta
Vista in pianta
Legenda: —_————— Cavidotto BT
Cavidotto MT
PARTICOLARE INTERRAMENTO TUBAZIONE SU STRADA
L

Nastri monitori

J Sabbia

1000mm
I 200mm

()

Cavidotti in polietilene doppia parete

resistenza alla conpressione 450 N
di colore rosso

IN CASO DI INTERSEZIONI O PARALLELISMI CON ALTRE TUBAZIONI IN MATERIALE ISOLANTE
CONTENENTE IMPIANTI ELETTRICI O TELEFONICI MANTENERE UNA DISTANZA 230CM O COMUNQUE
SUFFICIENTE PER CONSENTIRE INTERVENTI DI' MANUTENZIONE;

IN CASO DI INTERSEZIONI O PARALLELISMI CON ALTRE TUBAZIONI IN' MATERIALE METALLICO DI ALTRI
IMPIANTI MANTENERE UNA DISTANZA 230CM OPPURE INTERPORRE UNA PROTEZIONE ISOLANTE
SUPPLEMENTARE;

IN CASO DI INTERSEZIONE CON TUBAZIONE DEL GAS (DA 4° A 7° SPECIE) MANTENERE UNA DISTANZA
250CM OPPURE INTERPORRE UNA PROTEZIONE ISOLANTE SUPPLEMENTARE.

PARTICOLARE INTERRAMENTO TUBAZIONE SU STRADA

Nastri monitori

I, 200mm

J Sabbia

100m

=

1000mm

Cavidotti in polietilene doppia parete

resistenza alla conpressione 450 N
di colore rosso

NOTA PARALLELISMI ED INTERSEZIONI CON ALTRE TUBAZIONI:

— IN CASO DI INTERSEZIONI O PARALLELISMI CON ALTRE TUBAZIONI IN MATERIALE ISOLANTE
CONTENENTE IMPIANTI ELETTRICI O TELEFONICI MANTENERE UNA DISTANZA 230CM O COMUNQUE
SUFFICIENTE PER CONSENTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE;

— IN CASO DI INTERSEZIONI O PARALLELISMI CON ALTRE TUBAZIONI IN MATERIALE METALLICO DI ALTRI
IMPIANTI MANTENERE UNA DISTANZA 230CM OPPURE INTERPORRE UNA PROTEZIONE ISOLANTE
SUPPLEMENTARE;

— IN CASO DI INTERSEZIONE CON TUBAZIONE DEL GAS (DA 4 A 7° SPECIE) MANTENERE UNA DISTANZA
250CM OPPURE INTERPORRE UNA PROTEZIONE ISOLANTE SUPPLEMENTARE.

NOTA PARALLELISMI ED INTERSEZIONI CON ALTRE TUBAZIONI:

PARTICOLARE INTERRAMENTO TUBAZIONE SU STRADA

Nastri monitori

F/_/ Sabbia
100mm

1000mm
200mm

0000

Cavidotti in polietilene doppia parete

resistenza alla conpressione 450 N
di colore rosso

IN CASO DI INTERSEZIONI O PARALLELISMI CON ALTRE TUBAZIONI IN' MATERIALE ISOLANTE
CONTENENTE IMPIANTI ELETTRICI O TELEFONICI MANTENERE UNA DISTANZA 230CM O COMUNQUE
SUFFICIENTE PER CONSENTIRE INTERVENTI DI' MANUTENZIONE;

IN CASO DI INTERSEZIONI O PARALLELISMI CON ALTRE TUBAZIONI IN' MATERIALE METALLICO DI ALTRI
IMPIANTI MANTENERE UNA DISTANZA 230CM OPPURE INTERPORRE UNA PROTEZIONE ISOLANTE
SUPPLEMENTARE;

IN CASO DI INTERSEZIONE CON TUBAZIONE DEL GAS (DA 4° A 7° SPECIE) MANTENERE UNA DISTANZA
250CM OPPURE INTERPORRE UNA PROTEZIONE ISOLANTE SUPPLEMENTARE.
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