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F.M. Progetti
Viale Arona n°13
47838 Riccione (RN)

PROGETTI

Progetto

Disegnato
Per. Ind. Francesco Mariotti

Quadro
PRESCRIZIONI

Tensione di esercizio

Distribuzione

P.l. secondo norma

QUADRI ELETTRICI

IMPORTANTE:

Norma posa cavi

Data:

A) Le dimensioni della carpenteria rappresentata sono le minime richieste, sono
comungue solo indicate le dimensioni reali del quadro che dovranno essere calcolate
dal quadrista nel rispetto delle norme CEI 17-113 e CEIl 17-114 per temperatura
ambiente 40° e max temperatura interna 60°

B) Aifini della realizzazione dei quadri per lo scopo a cui sono destinati nella fase di
formulazione dell'offerta la Ditta deve verificare e, se necessario, integrare:

- le dimensioni delle carpenterie;
- le caratteristiche delle apparecchiature
- ogni altro onere ed accessorio per realizzare il quadro a norme CEI

C) Nel calcolo termico si deve tener conto della portata, degli interruttori senza alcun
coefficiente di riduzione

D) Tutti gli interruttori non automatici, devono essere coordinati con l'interruttore
magnetotermico a monte, relativamente alla PROT. dalla ICC

E) Temperatura ambiente da assumere per il calcolo 40°C

F) Prima della realizzazione dei quadri la Ditta appaltatrice deve presentare i disegni
costruttivi




TIPO 1

SCHEMI TIPICI SCARICATORI - SISTEMA TT -
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TIPO 1M

SCHEMI TIPICI SCARICATORI - SISTEMA TT -
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SEZIONE CAVI

CON S2 UGUALE ALLA SEZIONE IN LINEA MAX 35 mm?
CON S3 UGUALE ALLA SEZIONE IN LINEA MIN 16 mm? MAX 35 mm?

PROTEZIONE NON NECESSARIA, ICC<= 50 kAeff
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CON S3 UGUALE ALLA SEZIONE IN LINEA MIN 6 mm? MAX 25 mm?

PROTEZIONE NON NECESSARIA
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F.M. Progetti
Viale Arona, 13 - Riccione

Progetto
Quadro pubblica illuminazione Lott. Via

Disegnato

o
<
)
=

- —

Icc (kA) 4,21

L

N° Disegno
ma H %% BT

Tensione di esercizio | o - AUX
400/230 1 E 2 3 4 5 6 7 8
Distribuzione
TT
Quadro
Q.P.l - Quadro Pubblica illuminazione
P.l. secondo norma e e %
CEI EN 60898 Icu o O ‘
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
lkjlescrizlionle‘ Generale di quadro Scaricatore Alim. Ausiliari Alim. Orologio Orologio Ausiliari 230V Ausiliari 24V -trasformatore 24V
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1N L1N L1N L1N L1N L1N
Codice articolo 1 F74A32 013320 GA8813A10 FA881C6 F68/1 FA881C10 F311N F90/12/24
Codice articolo 2 F10AC4<6 T/6 4VA
Corrente regolata di fase Ir (A) 1 x1In=232,00 1 x1In=0,00 1x1In=10,00 1x1In=6,00 1 x1In=16,00 1x1In=10,00 1 x1In=6,00 1 x1In=0,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kVA
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kVA
Cos o 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1
Sezione di fase (mm?) 1x1,5 1x1,5
Sezione di neutro (mm?) 1x1,5 1x1,5
Sezione di PE (mm?) 1x1,5 1x1,5
Portata cavo di fase (A) 0 0 0 0 17,5 17,5 0 0
Lunghezza linea a valle (m) 0 0 0 0 1 1 0 0
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 2,5 2,5 4 25 2,5 4
Codice morsetti 039062 039061
Tipo di cavo Unipolare senza Unipolare senza Unipolare senza Unipolare senza Unipolare senza Unipolare senza Unipolare senza Unipolare senza
Iz nominale cavo di fase (A) 0 0 0 0 17,5 17,5 0 0
Descrizione articolo Btdin sezionatore Btdin 45 caratt. "C" Btdin 45 Btdin 45 Portafusibile
Corrente nominale In (A) 32,00 0,00 10,00 6,00 16,00 10,00 6,00 0,00
Corrente regolata di neutro Ir (A) 1x1In=0,00 1 x1In=0,00 1x1In=10,00 1x1In=6,00 1x1In=0,00 1x1In=10,00 1x1In=0,00 1 x1In=0,00
Potere di interruzione (kA) 0 100 4,5 4,5 0 4,5 50 0

Sigla cavo
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F.M. Progetti
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Progetto

Quadro pubblica illuminazione Lott. Via

Disegnato
N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Quadro

Q.P.l - Quadro Pubblica illuminazione

P.l. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto

Al 1 1

11

15

Descrizione Generale illuminazione Alim. Circuito C1 Comando da orologio Alim. Circuito C1 via Comando da orologio Alim. Circuito C1 Comando da orologio Alim. Circuito C2 Via
Parcheggio Via Orsini Parcheggio Via Orsini Parcheggio Via Orsini Piadina
Fasi della linea L1L2L3N L1N L1N L2N L2N L3N L3N L1N
Codice articolo 1 FA84C32 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20
Codice articolo 2 G45A32
Corrente regolata di fase Ir (A) 1 x1In=232,00 1 x1In=20,00 1x1In=25,00 1 xIn=20,00 1 xIn=25,00 1 x1In=20,00 1x1In=25,00 1 xIn=20,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Cos o 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Sezione di fase (mm?) 1x10 1x10 1x10
Sezione di neutro (mm?) 1x10 1x10 1x10
Sezione di PE (mm?) 1x10 1x10 1x10
Portata cavo di fase (A) 0 0 65,1 0 65,1 0 65,1 0
Lunghezza linea a valle (m) 0 0 200 0 300 0 200 0
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 6 10 6 10 6 10 6
Codice morsetti 039066 039066 039066
Tipo di cavo Unipolare senza Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza
Iz nominale cavo di fase (A) 0 0 70 0 70 0 70 0
Descrizione articolo Btdin 45 caratt. "C" Btdin 45 Btdin 45 Btdin 45 Btdin 45
Corrente nominale In (A) 32,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00
Corrente regolata di neutro Ir (A) 1 x1In=232,00 1 x1In=20,00 1x1In=0,00 1 xIn=20,00 1x1In=0,00 1 x1In=20,00 1x1In=0,00 1 xIn=20,00
Potere di interruzione (kA) 4,5 4,5 0 4,5 0 4,5 0 4,5
Sigla cavo FG16 (O)R FG16 (O)R FG16 (O)R
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Progetto

Quadro pubblica illuminazione Lott. Via

Disegnato
N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Quadro

Q.P.l - Quadro Pubblica illuminazione

P.l. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto

Al 1 1

19

20

21

22

23

Descrizione Comando da orologio Alim. Circuito C2 Via Comando da orologio Alim. Circuito C2 Via Comando da orologio Alim. Circuito C4 Comando da orologio Alim. Circuito C4 Pista
Piadina Piadina Pista Ciclabile Ciclabile
Fasi della linea L1N L2N L2N L3N L3N L3N L3N L3N
Codice articolo 1 FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20
Codice articolo 2
Corrente regolata di fase Ir (A) 1 xIn=25,00 1 x1In=20,00 1x1In=25,00 1 xIn=20,00 1 xIn=25,00 1 x1In=20,00 1x1In=25,00 1 xIn=20,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Cos o 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Sezione di fase (mm?) 1x10 1x10 1x10 1x10
Sezione di neutro (mm?) 1x10 1x10 1x10 1x10
Sezione di PE (mm?) 1x10 1x10 1x10 1x10
Portata cavo di fase (A) 65,1 0 65,1 0 65,1 0 65,1 0
Lunghezza linea a valle (m) 200 0 200 0 200 0 200 0
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 6 10 6 10 6 10 6
Codice morsetti 039066 039066 039066 039066
Tipo di cavo Unipolare con Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza
Iz nominale cavo di fase (A) 70 0 70 0 70 0 70 0
Descrizione articolo Btdin 45 Btdin 45 Btdin 45 Btdin 45
Corrente nominale In (A) 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00
Corrente regolata di neutro Ir (A) 1x1In=0,00 1 x1In=20,00 1x1In=0,00 1 xIn=20,00 1x1In=0,00 1 x1In=20,00 1x1In=0,00 1 xIn=20,00
Potere di interruzione (kA) 0 4,5 0 4,5 0 4,5 0 4,5
Sigla cavo FG16 (O)R FG16 (O)R FG16 (O)R FG16 (O)R
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Viale Arona, 13 - Riccione

Progetto
Quadro pubblica illuminazione Lott. Via
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TT

Quadro

Q.P.l - Quadro Pubblica illuminazione

P.l. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto

Al 1 1

25

26

27

30

31

32

Descrizione

Comando da orologio

Alim. Circuito C4

Comando da orologio

Generale illum.

Alim. Circuito C3

Comando da orologio

Alim. Circuito C3

Comando da orologio

Pista Ciclabile Lotizzazione Viabilita Lottizzazione Viabilita Lottizzazione
Fasi della linea L3N L3N L3N L1L2L3N L3N L3N L3N L3N
Codice articolo 1 FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230 FA84C32 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230
Codice articolo 2 G45A32
Corrente regolata di fase Ir (A) 1 xIn=25,00 1 x1In=20,00 1x1In=25,00 1x1In=232,00 1 xIn =20,00 1x1In=25,00 1 xIn=20,00 1 xIn=25,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Cos o 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Sezione di fase (mm?) 1x10 1x10 1x10 1x10
Sezione di neutro (mm?) 1x10 1x10 1x10 1x10
Sezione di PE (mm?) 1x10 1x10 1x10 1x10
Portata cavo di fase (A) 65,1 0 65,1 0 0 65,1 0 65,1
Lunghezza linea a valle (m) 200 0 200 0 0 200 0 200
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 6 10 10 6 10 6 10
Codice morsetti 039066 039066 039066 039066
Tipo di cavo Unipolare con Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza | Unipolare con guaina
Iz nominale cavo di fase (A) 70 0 70 0 0 70 0 70
Descrizione articolo Btdin 45 Btdin 45 caratt. "C" Btdin 45 Btdin 45
Corrente nominale In (A) 25,00 20,00 25,00 32,00 20,00 25,00 20,00 25,00
Corrente regolata di neutro Ir (A) 1x1In=0,00 1 x1In=20,00 1x1In=0,00 1x1In=232,00 1 xIn =20,00 1 x1In=0,00 1 xIn=20,00 1 x1In=0,00
Potere di interruzione (kA) 0 4,5 0 4,5 4,5 0 4,5 0
Sigla cavo FG16 (O)R FG16 (O)R FG16 (O)R FG16 (O)R
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Progetto
Quadro pubblica illuminazione Lott. Via
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TT

Quadro

Q.P.l - Quadro Pubblica illuminazione

P.l. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto

Al 1 1

34

35

36

37

38

40

Descrizione

Alim. Circuito C3
Viabilita Lottizzazione

Comando da orologio

Alim. Circuito C5
Passeggiata

Comando da orologio

Alim. Circuito C5
Passeggiata

Comando da orologio

Alim. Circuito C5
Passeggiata

Comando da orologio

Fasi della linea L3N L3N L3N L3N L3N L3N L3N L3N
Codice articolo 1 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230 FA881C20 FT1A2N230
Codice articolo 2

Corrente regolata di fase Ir (A) 1 xIn=20,00 1 x1In=25,00 1 x1In=20,00 1 xIn=25,00 1 xIn =20,00 1x1In=25,00 1 xIn=20,00 1 xIn=25,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Cos o 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Sezione di fase (mm?) 1x10 1x10 1x10 1x10
Sezione di neutro (mm?) 1x10 1x10 1x10 1x10
Sezione di PE (mm?) 1x10 1x10 1x10 1x10
Portata cavo di fase (A) 0 65,1 0 65,1 0 65,1 0 65,1
Lunghezza linea a valle (m) 0 200 0 200 0 200 0 200
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 6 10 6 10 6 10 6 10
Codice morsetti 039066 039066 039066 039066
Tipo di cavo Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza Unipolare con Unipolare senza | Unipolare con guaina
Iz nominale cavo di fase (A) 0 70 0 70 0 70 0 70
Descrizione articolo Btdin 45 Btdin 45 Btdin 45 Btdin 45

Corrente nominale In (A) 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00 20,00 25,00
Corrente regolata di neutro Ir (A) 1 xIn=20,00 1 x1In=0,00 1 xIn=20,00 1x1In=0,00 1 xIn =20,00 1 x1In=0,00 1 xIn=20,00 1 x1In=0,00
Potere di interruzione (kA) 4,5 0 4,5 0 4,5 0 4,5 0
Sigla cavo FG16 (O)R FG16 (O)R FG16 (O)R FG16 (O)R
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F.M. Progetti
Viale Arona n°13
47838 Riccione (RN)

PROGETTI

Progetto

Disegnato
Per. Ind. Francesco Mariotti

Quadro
PRESCRIZIONI

Tensione di esercizio

Distribuzione

P.l. secondo norma

CALCOLI LINEE ELETTRICHE

IMPORTANTE:

Norma posa cavi

Data:

Si ricorda che i cavi dal 1° Luglio 2017 dovranno essere conformi al regolamento
dell'Unione Europea n. 305/11 che stabilisce condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione.

In merito ai cavi presenti nel computo, essendo un ambiente ordinario € richiesta una
classe di reazione al fuoco pari a “Eca” per tanto i tipi di cavo idonei sono HO7V-K ,
HO7RN-F e altri cavi armonizzati.




F.M. Progetti
Viale Arona, n°13 IL GRANDE GIARDINO
47838 Riccione (RN)

Lo
PROGETTI

Quadro Linea Fas-i della Cc-)dice C?dice Potere di interruzione interr::i:Jer:: ic: Back- Potenza - Co-rrente di Cos o
linea articolo 1 articolo 2 (kA) up totale impiego Ib (A)

1 - Quadro Valle contatore 1 L1L2L3N FH84C32 G46AS32 10 4,5 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 1 L1L2L3N F74A32 0 12,5 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 2 L1L2L3N 13320 F10AC4<6 100 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 3 L1IN GA8813A10 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 4 LIN FA881C6 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 5 LIN Fe8/1 0 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 6 LIN FA881C10 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 7 LIN F311N T/6 50 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 8 LIN F90/12/24 4VA 0 0 0,000 kVA 0 1
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 9 L1L2L3N FA84C32 G45A32 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 10 LIN FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 11 L1IN FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 12 L2N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 13 L2N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 14 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 15 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 16 LIN FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 17 L1IN FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 18 L2N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 19 L2N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 20 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 21 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9
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F.M. Progetti

Viale Arona, n°13 IL GRANDE GIARDINO
® e 47838 Riccione (RN)
Sezione di|Sezione di ) .| Lunghezza c.d.t. effett. Corrente Icc F-N - Min | Corrente )
Quadro fase neutro Sezione di lineaa | tratto/impianto | regolata di fine linea | nominale I‘cc F-,PE - Min
(mm?) (mm?) PE (mm?) valle (m) (%) neutro Ir (A) (kA) In (A) fine linea (k)

1 - Quadro Valle contatore 6 6 6 10 0,00/ 0,00 1xIn=32,00 1,971734 32 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 1,902081 32 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 0 0 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1x1In=10,00 1,66243 10 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1xIn=6,00 1,474981 6 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 1,5 1,5 1,5 1 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 1,176092 16 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 1,5 1,5 1,5 1 0,00/ 0,00 1xIn=10,00 1,246727 10 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 1,474981 6 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 0 0 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1x1In=32,00 1,837032 32 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1xIn=20,00 1,73706 20 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 10 10 10 200 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 0,214284 25 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1xIn=20,00 1,73706 20 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 10 10 10 300 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 0,1490553 25 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1xIn=20,00 1,73706 20 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 10 10 10 200 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 0,214284 25 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1xIn=20,00 1,73706 20 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 10 10 10 200 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 0,214284 25 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1xIn=20,00 1,73706 20 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 10 10 10 200 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 0,214284 25 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1xIn=20,00 1,73706 20 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 10 10 10 200 0,00/ 0,00 1x1In=0,00 0,214284 25 0
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F.M. Progetti
Viale Arona, n°13 IL GRANDE GIARDINO
47838 Riccione (RN)

Lo
PROGETTI

Quadro Linea Fas-i della Cc-)dice C?dice Potere di interruzione interr::i:Jer:: ic: Back- Potenza - Co-rrente di Cos o
linea articolo 1 articolo 2 (kA) up totale impiego Ib (A)
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 22 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 23 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 24 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 25 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 26 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 27 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 28  L1L2L3N FA84C32 G45A32 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 29 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 30 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 31 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 32 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 33 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 34 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 35 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 36 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 37 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 38 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 39 L3N FA881C20 4,5 0 0,000 kW 0 0,9
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 40 L3N FT1A2N230 0 0 0,000 kW 0 0,9
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F.M. Progetti

Viale Arona, n°13 IL GRANDE GIARDINO
® e 47838 Riccione (RN)
Sezione di|Sezione di ) .| Lunghezza c.d.t. effett. Corrente Icc F-N - Min | Corrente )
Quadro fase neutro Sezione di lineaa | tratto/impianto | regolata di fine linea | nominale I‘cc F-,PE - Min
(mm?) (mm?) PE (mm?) valle (m) (%) neutro Ir (A) (kA) In (A) fine linea (k)
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1xIn=20,00 1,73706 20 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 10 10 10 200 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 0,214284 25 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1xIn=20,00 1,73706 20 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 10 10 10 200 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 0,214284 25 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1xIn=20,00 1,73706 20 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 10 10 10 200 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 0,214284 25 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1xIn=32,00 1,837032 32 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1x1In=20,00 1,73706 20 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 10 10 10 200 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 0,214284 25 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1x1In=20,00 1,73706 20 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 10 10 10 200 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 0,214284 25 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1x1In=20,00 1,73706 20 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 10 10 10 200 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 0,214284 25 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1x1In=20,00 1,73706 20 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 10 10 10 200 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 0,214284 25 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1x1In=20,00 1,73706 20 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 10 10 10 200 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 0,214284 25 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 0 0 0 1 0,00/ 0,00 1x1In=20,00 1,73706 20 0
2 - Quadro Pubblica illuminaz. 10 10 10 200 0,00/ 0,00 1xIn=0,00 0,214284 25 0
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