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Calcestruzzo drenante sp cm 15

Inerti con  pezzatura 3/20 mm sp 20 cm

Strato si separazione TNT

Inerti  con pezzatura 20/40 mm sp 40 cm

Strato si separazione TNT

Pendenza < 2% 

PVC diam. 315
acque bianche

6.00 AREA DI MANOVRA DRENANTEAIUOLA 5.00 STALLO DRENANTE 1.70 AIUOLA

Pendenza < 2% 
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Calcestruzzo drenante sp cm 15

Inerti con  pezzatura 3/20 mm sp 20 cm

Strato si separazione TNT

Inerti  con pezzatura 20/40 mm sp 40 cm

Strato si separazione TNT

Pendenza < 2% 

PVC diam. 315
acque bianche
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+ 35.50
+ 35.37+ 35.32 + 35.37 + 35.32 + 35.32 + 35.37Pendenza < 2% Pendenza < 2%+ 35.35

Sabbia

Pendenza < 2%Pendenza < 2% + 35.35

parcheggio via Orsini - SCALA 1:100
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5.00 STALLO DRENANTE6.00 VIABILITA'1.50 MARCIAPIEDE 1.70

Tappetino d'usura sp cm 3

Bynder 0/25 sp cm 8

Stabilizzato per fondazioni stradali sp cm 30

Inerti sp min 40 cm

Calcestruzzo drenante sp cm 15

Inerti con  pezzatura 8/12 mm sp 10 cm

Inerti  con pezzatura 20/40 mm sp 40/70 cm

Strato si separazione

6.00 VIABILITA'

1.
25

2.50

Sottofondo
in CLS magro

H=15 cm
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Sottofondo
in CLS magro

H=15 cm

UMI 1-c UMI 3-a

Tappetino d'usura sp cm 3

Soletta in c.l.s. armata cm 10

Stabilizzato/granulato 5/12
sp. cm. 25

Inerti sp min 40 cm

+ 33.65 + 33.60

diam. 100
gasdotto

PVC diam. 90
acquedotto

via/parcheggio interna al comparto - SCALA 1:100
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+ 37.30
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+ 37.40

Pendenza < 2%

PVC diam. 400
acque bianche

VIA PIADINA3.50 PERCORSO CICLO-PEDONALE1.00
AIUOLA 1.50 AIUOLAUMI 5

Tappetino d'usura sp cm 3

Bynder 0/25 sp cm 8

Stabilizzato per fondazioni stradali sp cm 30

Inerti sp min 40 cm

Calcestruzzo drenante sp cm 15

Inerti con  pezzatura 8/12 mm sp 10 cm

Inerti con pezzatura 20/40 mm sp 40/70 cm

Strato si separazione

via Piadina - SCALA 1:100
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 -  Dichiarazione di conformità
 -  Relazione con tipologie dei materiali utilizzati
 -  Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali
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PROGETTO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

COMUNE di SANTARCANGELO di R.
Provincia di Rimini

Elaborato:   E2.01 Tavola pubblica illuminazione

30/11/2022N°225/22

PROGETTO DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
DELL'AMBITO AN.C.2.d) DENOMINATO

"IL GRANDE GIARDINO"
Ubicazione: Via Piadina

FABBRI VITTORIO 
FABBRI FABRIZIO 
SUCCI MAURA

SUDDIVISIONE AREE DI STUDIO
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