palo in posizone 1 palo in posizone 2 palo in posizone 2 palo in posizone 1
sl NO NO s
LITEK PARDAL 40W - 6376Lm - Ottica AS8
LITEK PARDAL 46W - 7127Lm - Ottica AS10 LEGENDA SIMBOLI GRAFICI I I
46W—H8
Caratteristiche tecniche _
. Struttura in acciaio INOX AISI304 = APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA LITEK MOD. PARDAL 46W OTTICA AS10
. Ottiche ad alta efficienza in PMMA CLASSE ISOL. 2 INSTALLATO SU PALO H=8m f.t. e sbraccio L=2m f A h M
- 40W—HS6
~ . Vetro di sicurezza temperato @ _ 9 9 U U
. . : = APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA LITEK MOD. PARDAL 40W OTTICA AS8
Finestrella per morsettiera 4 mm eXtra_C_hIaro (_eSC|U_50 vers. 3D) PISTA CICLAB I LE CLASSE ISOL. 2 INSTALLATO SU PALO H=6m f.t
B . Verniciatura in poliestere a polvere ' o | |
v “Antracite” RAL 7016 goffrato (TRATTO 2) = POZZETTO DI DERIVAZIONE DIM. INTERNA MINIMA 40x40cm CON CHIUSINO — e S e
. Grac_:lo di proteglon.e IP66 IN GHISA TIPO B125 = L L L
Fascia protettiva della ) Resistenza agli urti IK08 O
sezione d’incastro . Classe d’isolamento 1 0 2 = POZZETTO DI DERIVAZIONE DIM. INTERNA MINIMA 40x40cm CON CHIUSINO
PLINTO PALO DI SOSTEGNO . Totalmente cut-off conforme a LL.RR. P~ _
i i rifini ~ -l | = QUADRO ELETTRICO DI SEZIONAMENTO LINEA IMPIANTO ILLUMINAZIONE
rinto di rifiniturg dim._BUxE0x 100 (escluso vers. 3D) o PUBBLICA SU BASAMENTO IN CLS
. Bulloneria esterna in acciaio inox o
Chiusino carrabile isolante
- . Sicurezza fotobiologica secondo EN PARTICOLARE POSIZIONE PALI ILLUMINAZIONE
[ 1 62471:2008 e IEC/TI 62471:2009 NON IN SCALA
0,4 mf: Collarino_di bloccaggio . Made in Italy - EU - marcatura CE
0,5m _ b Tubo PVC II[@SSIbIIe diam.=50mm . Dimensioni: 450x300 mm e h.110 mm,
e ., w DR serie pesante . .
: L peso apparecchio 7,3 Kg. circa.
) I e \ Asola per passaggio cavi Vantaggi-Opzioni
D - | | - -
RIEP P Dy SPECIFICHE TECNICHE - INQUINAMENTO LUMINOSO . . Grl‘?‘”de performance con massimi benefici
Cavi DR SR PRI . . gestionali
— Sabb tipat . . . . . . e e o . . i i ita di bi
FG7 0.6/1 kv | | S Cosbae L'illuminazione esterna pubblica e privata devono rispettare le norme in materia di riduzione dellinquinamento luminoso e Ampia gamma di t?r_‘al'ta di bianco ed
@025 m , di risparmio energetico, in particolare per la regione Emilia Romagna deve rispettare I D.G.R. n.1732 del 12 novembre ellevate: rese cromatiche “Litek L L
Basamento in CLS 250 kg/m » Con T : » Rinascimento Urbano”
2015 Terza direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 19 del 79 settembre 2005 . . - 0O
. Funzionamento: OF - RO - DMP - DM - TLC PARCH EGG | O E Ll L
0,80 m | e . - . . - - DA -V12-V24 o D_
nuovi impianti di illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di . Controll ; tico della t ¢ VI A Al RATTO 1 < <
sorgenti luminose a sodio alta pressione o Led con temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi ontrofio automatico defia temperatura ) O O
illuminanti devono avere una emissione verso l'alto compresa tra 0 e 0,49 cd/kim, appartenere al gruppo RGO o RGT ) 'EA)\ITmell'ablle/Pr%grt?mmabne tenzi 45 P h . % %
’ ’ . opulente e ridottissima manutenzione .
PARTICOLARE PLINTO DI FONDAZIONE (sicurezza fotobiologica delle lampade), avere una potenza massima per apparecchio non superiore a 100W e una potenza . uropwienie © HIaotiss! Lenz! a archegg! S =
: AR . Opzione di protezione integrativa dalle
PER PALO DI SOSTEGNO APPARECCHIO massima di impianto non superiore a 300W. sovratensioni di inea (T T T T T T T T T T T T T T T T T T e e e e e e e e e e e e PARCHEGD o) ELEMENTO DI
. L ttativa di vit ffidabilits " YBBLICI e ppr PROTEZIONE
NON IN SCALA | nuovi impianti di illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un Montag;il:)ga aspetiativa divita e afiidabilia r A DIMANOYR, :
apposito progetto illuminotecnico che attesti il raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico e di inquinamento Attacco
‘ L palo d.60/76 mm STALLO DI SOSTA o STALLO DI SOSTA o
juminoso richiesto. Verticale - A palo KEY-PLAN CALCOLI ILLUMINOTECNICI — i
Tutti gli apparecchi illuminanti devono essere conformi al D.G.R. 1732 del 12 novembre 2015. NON IN SCALA I
EGNALETICO ROSSO
[A DICITURA "CAVO ELETTRICO
. e/
£ R T T S T PARTICOLARE POSIZIONAMENTO PALO SOSTEGNO PARTICOLARE POSIZIONAMENTO PALO SOSTEGNO
; — e~ T DIST. PALO SEDE PARCHEGGIO < 0,6m DIST. PALO SEDE PARCHEGGIO = 0,6m
: ’ S NON IN SCALA NON IN SCALA
R Cola osw s T e e
COLREMPIMENTOS SR e T e e T
& RS R ER —~— e e TTTsSs—— T
o . a4 ‘4, . "..”’,: N\“"—\.‘ \\\\\\\\\\\\\\ —
M B el T T TS T — e TS T
- VAR e
12,5 cm COLLEGAMENTOA-LINEA / S S \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ =
MINAZIONE PUBBLICA T— I LTSS T " e
10 |ecm / 7 ESISTER "m-“nm-."'""'"-----...______.___h__."“ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ol Punte luce cavo tipo FG7OR sez. 4x16 o 4x10mm’ E
. SR S ".._...-...-...-.."""'---m.._ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ » . tubazione @32mm
Cavidotto flessibile rosso a doppia parete | ['==_  J/eErmaN o Ay o~ s e— e e T T o . o eutonaa .
diam. interno minimo 1OOPm | | " geias N M.\ N~/ S 0 e T gaoe e T /gwunzwome con nastro autoagglomerante
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ s d
PARTICOLARI TIPO CANALIZZAZIONI
PER LA POSA DEI CAVIIN TUBAZIONE | [y, “@iavseso. . \«@s W o &s/—a MM  soade i e e
NONINSCALA |  "RJVF N @y &2 L =S 9w \ M \Loletirica colonnina ricaricat . e S £4 gm0 g TTT— T o FOTOR . tubazione @100mm
__________________ cavo upo S€EZ. Xxomm
\\\\\\\\\\\\\\\\\ o
PARTICOLARE COLLEGAMENTO
e MORSETTIERA PALO ILLUMINAZIONE
MANTO DI USURA Foarca o NON IN SCALA
S P
add - B
) S !_,% UBICAZIONE IMPIANTO: PROGETTISTA:
. ASTRO SEGNALETICO ROSSO ¥ . _— .
v a4 > g 3 Piano Urbanistico Attuativo ITALPACK srl
a, CANTE LA DICITURA "CAVO ELETTRICO :§ Ambito APC.N 2.4 - Via Emilia Ovest
o KD o % Via Emilia - Via A. Costa
= -4 S .
£ : z! Particolare del punto di derivazione Santarcangelo di Romagna - RN
’ ° 4 esequito in pozzetto
g i ) 44 4 4 4:4 > ) i N :'3 o
S N . . T gé Cavo FG7R sez. 2(1x6)mmgq Esempi di dervazions in pozzetto S
T p g, i . ] alllapparecchio illuminante q o
€ ‘4 o :,j © =
) .q - %
= S ! 3 Per. Ind. Massimo Mami ,E
v 3 o U=
4 Punto di derivazione tra ] OGGETTO: ELABORATO: COMMESSA: (]
;i linea dorsale e punto luce \ AT yo
DISEGNO DI INSTALLAZIONE
H - -
10 cm ¥ Cavo FG7R sez. 4(1x6)mmg j’ IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA EL-PL-01 18ESACONS @)
: ;3 Linea dorsale ";
16 cm i E; LA \ SCALA: FORMATO: )
COPERTURA IN C.LS. i %? u (@)
10 {cm " E«'ﬁ%’%ﬁ';"mu& 3 1:200 A2 @)
Bty 0 2 P~
) él%;?q 4 tubazione @ 63mm PROPRIETA/ COMMITTENTE: Q
\ Cavidotto flessibile rosso a doppia parete “ :;% ITALPACK srl .;
diam. interno minimo 100mm 3 § Via A. Costa, 106 - Santarcangelo di Romagna - RN (&)
2 b=
PARTICOLARI TIPO CANALIZZAZIONI | g E§ REV: DATA: ETTO MODIFICA: ESEGUITO: NTROLLO: APPROVATO: II'I:
PER LA POSA DEI CAVI IN TUBAZIONE N.45 Parche gdg | 4 4 — T TOMORTER SEETo | ooTone RO | RS
PER ATTRAVESAMENTO STRADALE eag” : o Al . sl MMam M e o
NON IN SCALA F 4 miss. rev. . Masieri . Mami . Mami =
02 03/02/2020 Emiss. rev. 02 F. Masieri M. Mami M. Mami cC
DISEGNO INSTALLAZIONE IMPIANTO ILL. PUBBLICA PARTICOLARE DERIVAZIONI S
SCALA 1:200 NON IN SCALA °5-
Galleria la Fornace,1 int. 5-6 ~ 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) E
tel. 0541 622651 ~ email. inffo@studioesaprogetti.it ~ P.IVA 03182460406 onmm
LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE DI QUESTA TAVOLA E VIETATA Al TERMINI DI LEGGE.
I I I I I I
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L'illuminazione esterna pubblica e privata devono rispettare le norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e  esterna pubblica e privata devono rispettare le norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e esterna pubblica e privata devono rispettare le norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e  pubblica e privata devono rispettare le norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e pubblica e privata devono rispettare le norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e  e privata devono rispettare le norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e e privata devono rispettare le norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e  privata devono rispettare le norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e privata devono rispettare le norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e  devono rispettare le norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e devono rispettare le norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e  rispettare le norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e rispettare le norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e  le norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e le norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e  norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e  in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e  materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e  di riduzione dell'inquinamento luminoso e di riduzione dell'inquinamento luminoso e  riduzione dell'inquinamento luminoso e riduzione dell'inquinamento luminoso e  dell'inquinamento luminoso e dell'inquinamento luminoso e  luminoso e luminoso e  e e di risparmio energetico, in particolare per la regione Emilia Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre  risparmio energetico, in particolare per la regione Emilia Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre risparmio energetico, in particolare per la regione Emilia Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre  energetico, in particolare per la regione Emilia Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre energetico, in particolare per la regione Emilia Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre  in particolare per la regione Emilia Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre in particolare per la regione Emilia Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre  particolare per la regione Emilia Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre particolare per la regione Emilia Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre  per la regione Emilia Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre per la regione Emilia Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre  la regione Emilia Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre la regione Emilia Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre  regione Emilia Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre regione Emilia Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre  Emilia Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre Emilia Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre  Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre Romagna deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre  deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre deve rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre  rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre rispettare il D.G.R. n.1732 del 12 novembre  il D.G.R. n.1732 del 12 novembre il D.G.R. n.1732 del 12 novembre  D.G.R. n.1732 del 12 novembre D.G.R. n.1732 del 12 novembre  n.1732 del 12 novembre n.1732 del 12 novembre  del 12 novembre del 12 novembre  12 novembre 12 novembre  novembre novembre 2015 "Terza direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 19 del 29 settembre 2003". I nuovi impianti di illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di  nuovi impianti di illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di nuovi impianti di illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di  impianti di illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di impianti di illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di  di illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di di illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di  illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di  esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di  privata se costituiti da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di privata se costituiti da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di  se costituiti da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di se costituiti da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di  costituiti da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di costituiti da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di  da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di da un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di  un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di un numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di  numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di numero di apparecchi < a 10, devono essere dotati di  di apparecchi < a 10, devono essere dotati di di apparecchi < a 10, devono essere dotati di  apparecchi < a 10, devono essere dotati di apparecchi < a 10, devono essere dotati di  < a 10, devono essere dotati di < a 10, devono essere dotati di  a 10, devono essere dotati di a 10, devono essere dotati di  10, devono essere dotati di 10, devono essere dotati di  devono essere dotati di devono essere dotati di  essere dotati di essere dotati di  dotati di dotati di  di di sorgenti luminose a sodio alta pressione o Led con temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi  luminose a sodio alta pressione o Led con temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi luminose a sodio alta pressione o Led con temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi  a sodio alta pressione o Led con temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi a sodio alta pressione o Led con temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi  sodio alta pressione o Led con temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi sodio alta pressione o Led con temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi  alta pressione o Led con temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi alta pressione o Led con temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi  pressione o Led con temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi pressione o Led con temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi  o Led con temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi o Led con temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi  Led con temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi Led con temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi  con temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi con temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi  temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi temperatura di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi  di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi di colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi  colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi colore correlata certificata < 4000K, gli apparecchi  correlata certificata < 4000K, gli apparecchi correlata certificata < 4000K, gli apparecchi  certificata < 4000K, gli apparecchi certificata < 4000K, gli apparecchi  < 4000K, gli apparecchi < 4000K, gli apparecchi  4000K, gli apparecchi 4000K, gli apparecchi  gli apparecchi gli apparecchi  apparecchi apparecchi illuminanti devono avere una emissione verso l'alto compresa tra 0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1  devono avere una emissione verso l'alto compresa tra 0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1 devono avere una emissione verso l'alto compresa tra 0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1  avere una emissione verso l'alto compresa tra 0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1 avere una emissione verso l'alto compresa tra 0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1  una emissione verso l'alto compresa tra 0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1 una emissione verso l'alto compresa tra 0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1  emissione verso l'alto compresa tra 0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1 emissione verso l'alto compresa tra 0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1  verso l'alto compresa tra 0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1 verso l'alto compresa tra 0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1  l'alto compresa tra 0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1 l'alto compresa tra 0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1  compresa tra 0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1 compresa tra 0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1  tra 0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1 tra 0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1  0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1 0 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1  e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1 e 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1  0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1 0,49 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1  cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1 cd/klm, appartenere al gruppo RG0 o RG1  appartenere al gruppo RG0 o RG1 appartenere al gruppo RG0 o RG1  al gruppo RG0 o RG1 al gruppo RG0 o RG1  gruppo RG0 o RG1 gruppo RG0 o RG1  RG0 o RG1 RG0 o RG1  o RG1 o RG1  RG1 RG1 (sicurezza fotobiologica delle lampade), avere una potenza massima per apparecchio non superiore a 100W e una potenza  fotobiologica delle lampade), avere una potenza massima per apparecchio non superiore a 100W e una potenza fotobiologica delle lampade), avere una potenza massima per apparecchio non superiore a 100W e una potenza  delle lampade), avere una potenza massima per apparecchio non superiore a 100W e una potenza delle lampade), avere una potenza massima per apparecchio non superiore a 100W e una potenza  lampade), avere una potenza massima per apparecchio non superiore a 100W e una potenza lampade), avere una potenza massima per apparecchio non superiore a 100W e una potenza  avere una potenza massima per apparecchio non superiore a 100W e una potenza avere una potenza massima per apparecchio non superiore a 100W e una potenza  una potenza massima per apparecchio non superiore a 100W e una potenza una potenza massima per apparecchio non superiore a 100W e una potenza  potenza massima per apparecchio non superiore a 100W e una potenza potenza massima per apparecchio non superiore a 100W e una potenza  massima per apparecchio non superiore a 100W e una potenza massima per apparecchio non superiore a 100W e una potenza  per apparecchio non superiore a 100W e una potenza per apparecchio non superiore a 100W e una potenza  apparecchio non superiore a 100W e una potenza apparecchio non superiore a 100W e una potenza  non superiore a 100W e una potenza non superiore a 100W e una potenza  superiore a 100W e una potenza superiore a 100W e una potenza  a 100W e una potenza a 100W e una potenza  100W e una potenza 100W e una potenza  e una potenza e una potenza  una potenza una potenza  potenza potenza massima di impianto non superiore a 300W. I nuovi impianti di illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un  nuovi impianti di illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un nuovi impianti di illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un  impianti di illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un impianti di illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un  di illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un di illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un  illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un illuminazione esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un  esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un esterna privata se costituiti da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un  privata se costituiti da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un privata se costituiti da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un  se costituiti da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un se costituiti da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un  costituiti da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un costituiti da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un  da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un da un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un  un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un  numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un numero di apparecchi > a 10, deve essere redatto un  di apparecchi > a 10, deve essere redatto un di apparecchi > a 10, deve essere redatto un  apparecchi > a 10, deve essere redatto un apparecchi > a 10, deve essere redatto un  > a 10, deve essere redatto un > a 10, deve essere redatto un  a 10, deve essere redatto un a 10, deve essere redatto un  10, deve essere redatto un 10, deve essere redatto un  deve essere redatto un deve essere redatto un  essere redatto un essere redatto un  redatto un redatto un  un un apposito progetto illuminotecnico che attesti il raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico e di inquinamento  progetto illuminotecnico che attesti il raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico e di inquinamento progetto illuminotecnico che attesti il raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico e di inquinamento  illuminotecnico che attesti il raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico e di inquinamento illuminotecnico che attesti il raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico e di inquinamento  che attesti il raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico e di inquinamento che attesti il raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico e di inquinamento  attesti il raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico e di inquinamento attesti il raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico e di inquinamento  il raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico e di inquinamento il raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico e di inquinamento  raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico e di inquinamento raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico e di inquinamento  dei requisiti di risparmio energetico e di inquinamento dei requisiti di risparmio energetico e di inquinamento  requisiti di risparmio energetico e di inquinamento requisiti di risparmio energetico e di inquinamento  di risparmio energetico e di inquinamento di risparmio energetico e di inquinamento  risparmio energetico e di inquinamento risparmio energetico e di inquinamento  energetico e di inquinamento energetico e di inquinamento  e di inquinamento e di inquinamento  di inquinamento di inquinamento  inquinamento inquinamento luminoso richiesto. Tutti gli apparecchi illuminanti devono essere conformi al D.G.R. 1732 del 12 novembre 2015.
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