PARTICOLARI TIPICI FOGNATURA

PROVINCIA DI RIMINI

PARTICOLARI TIPICI ACQUEDOTTO

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

SEZIONE TIPO POSA CONDOTTE - Scala1:50 SEZIONE TIPO DI POSA PER ACQUEDOTTO

SU NUOVA STRADA DI LOTTIZZAZIONE - Scala 1:25 PARTICOLARE TIPO PER DERIVAZIONE DI UTENZA DA CONDOTTA IN PVC

CON COLLARE DI PRESA MECCANICO - PER DERIVAZIONE DN 63
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Via Mandironi, 5 - 47923 Rimini (RN) — O — . | B - . /fam./tip. . Tec.
Tel. 338 7604920 - Fax 0541 1793001 TUBO CALCESTRUZZO LETTO DI POSA IN SABBIA Y 1 Colla_re.dl presa in carico |n‘ghlsa per tubo.PE/.PVC con derivazione filettata. 209614 a
mail: info@ingmarcodonati.it Costituito da due semigusci perfettam. calibrati per il diam. est. delia condotta.
web: www.ingmarcodonati.it SOTTOFOND IN CLS MAGRO 7 |Valwla di derivazione a T 227217 -
VAR 8 |Valwla a sfera in ottone passaggio totale con quadro di manowa, f/f 227305 103708
IL COMMITTENTE ENTI IL PROGETTISTA 10 |Raccordo monogiunto a stringere in ottone, filettato m., per RE multisirato 222230 -
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SAGOMATURA DEL FONDO

PARTICOLARE TIPO PER DERIVAZIONE DI UTENZA DA CONDOTTA IN PVC
CON COLLARE DI PRESA MECCANICO - PER DERIVAZIONE DN 32-50

PARTICOLARE TIPO PER DERIVAZ. DI UTENZA DA CONDOTTA IN PVC
PER DERIVAZIONE DN 90 (per allaccio lotti e idrante antincendio)
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Tipologia da utilizzare in
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H = Profonditd d’interramento: L
— In strado: compatibile con il Codice dello Strada ,
- In campagna: compatibile con gli atti di servitd H = Profonditd d’interramento:
— In strada: compatibile con il Codice della Strada
— In campagna: compatibile con gli otti di servitd

Legenda Legenda _ _
descrizione cl./fam./tip. | Spec. Tec. descrizione cl./fam./tip. | Spec. Tec.
Collare di presa in carico in ghisa per tubo PE/PVC con derivazione filettata. Collare di presa in ghisa per tubo PE/PVC con derivazione filangiata. Costituito _
! iguscl ibrati per il di 222614 - 2 |da due semigusci perfettam. calibrati per il diam. est. della condott 222265
Costituito da due semigusci perfettam. calibrati per il diam. est. della condotta. a aue semigusci periettam. calibrati per il diam. est. gella condotta.
10 |Raccordo monogiunto a stringere in ottone, filettato m., per PE multistrato 222230 - 5 [Tubo in Polietilene PE 100, per acqua PN 16 226405 101703
14 |Gomito MF in ottone 222865 - 6 |Tubo in PVC-U non plastificato, per acqua PN 16 226502 102306
19 |Tubo in PE Multistrato 226409 103107 9 |Valwla a saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoidale flangiata 227201 101905
11 |Raccordo monogiunto antisfilamento in ghisa sferoidale flangiato 222221 -
20 |Raccordo monogiunto in materiale plastico, flangiato 222253 106315
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