
Sabbiella sp. 60 cm. 

Soletta per marciapiedi, sp. 12 cm 

Tappetino d'usura sp. cm 3

PISTA CICLABILE

con riempimento in c.l.s.
cordolo in c.a. prefabbricato 

Stabilizzato di recupero sp. cm 20

1PARTICOLARE 
Pista ciclabile, all'interno del centro abitato, senza guard rail 

+0.22

rec
inz

ion
e e

sis
ten

te

pista ciclabile
L ≈ 2.50 mt

2PARTICOLARE 
MARCIAPIEDE

Inerti provenienti da recupero 

Stabilizzatosp. cm. 20 

Soletta per marciapiedi sp. cm. 12 

Tappetino d'usura cm 3

Cordolo 

Stabilizzato di recupero sp. cm. 30 

Bynder 0/25 sp. cm. 8

Tappetino d'usura cm 3
PARCHEGGIO DRENANTE 

rete elettrosaldata  20x20 

per fondazioni stradali per fondazioni stradali

tappeto d'usura 0/ 9 0/12 sp. cm. 3 
soletta per marciapiedi sp. c. 12 

stabilizzato sp. cm. 20 

con rete elettrosaldata 20x20  

3PARTICOLARE 

linea terreno
linea esistente 

PA
RT

IC
OL

AR
E 

GU
AR

D 
RA

IL

PROVINCIA di RIMINI
COMUNE di SANTARCANGELO di R.

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO AMBITO 
AR. 5, SCHEDA n° 10 DEL POC.1 IN 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA 
EMILIA.

SEZIONI STRADALI E PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI PT. 1 

comune di santarcangelo - foglio  21 part.le 2/76/250

I PROGETTISTI: TIMBROTIMBRO

I PROGETTISTI: TIMBROTIMBRO

TIMBROLA PROPRIETA':

TAV. N°

SCALA DI DISEGNO: DATA:

INTEGRAZIONI:

ENTI:

1:50

Soc. Costruzioni Meccaniche Paglierani s.r.l. 

S 
Via Emilia 

L. 50 cm  

fab
bri

ca
to 

in 
pro

ge
tto

 

marciapiede

L. 2.00 mt.

Via Emilia 

Pendenza < 2% 

5.00 mt PARCHEGGIO 6.00 mt STRADA 

PARTICOLARE 3 

PARTICOLARE 1 

PARTICOLARE 2

masselli in CLS drenante sp. cm. 8 

stabilizzato/granulato 5/12
sp. cm. 25 

VABILITA' 

PARTICOLARE 4 

as
se

 s
tra

da MARCIAPIEDE
DRENANTE 

PARCHEGGIO DRENANTE 

36.58 36.7036.5736.58

marciapiede, strada, parcheggio permeabile all'interno del comparto. 

tombinamento fosso, pista ciclabile con guard rail su Via Emilia. 
PARTICOLARE 
Pista ciclabile, all'interno del centro abitato, senza guard rail 

VABILITA' 

4

PARTICOLARE 5

armata rete elettrosaldata 20x20

NON DRENANTE 

spessore minimo cm. 40 
Inerti provenienti da recupero 
spessore minimo cm. 40 

+ granulato 3/6 di allettamento sp. cm. 5 

TNT 

TNT 
Inerti provenienti da recupero 
spessore minimo cm. 50

Rinterro tratto tombinato con sabbiella, compreso 
piano di posa tubazione con cls magro sp. 12 cm. 

BARRIERA STRADALE TIPO "Margaritelli H2 Bordo Ponte"
posata su cordolo in c.a. realizzato con cls C25/30 per sostegno 
e fondazione Guard Rail con dimensioni 30/35 cm. x 60 

masselli in CLS drenante sp. cm. 8 

stabilizzato/granulato 5/12
sp. cm. 25 

+ granulato 3/6 di allettamento sp. cm. 5 

TNT 

TNT 
Inerti provenienti da recupero 
spessore minimo cm. 40

masselli in CLS drenante sp. cm. 12

TNT 

Stabilizzato/granulato 5/12 sp. cm. 25 

TNT 

Inerti provenienti da recupero
sp. cm minimo 40 

Inerti provenienti da recupero 

misto cementato al 4% sp. 20 cm 

Bynder 0/25 sp. cm. 8

Tappetino d'usura cm 3

spessore minimo cm. 40 

5.00 PARCHEGGIO1.50 
CAMMINAMENTO

6.60 STRADA
1.70 AIUOLA

as
se

 s
tra

da

PARCHEGGIO DRENANTE 

1.50 MARCIAPIEDE

pr
op

r. 
pr

iv
at

a 

masselli in CLS drenante sp. cm. 8 

stabilizzato/granulato 5/12
sp. cm. 25 

+ granulato 3/6 di allettamento sp. cm. 5 

TNT 

TNT 
Inerti provenienti da recupero 
spessore minimo cm. 40

Inerti provenienti da recupero 

Stabilizzato di recupero sp. cm. 30 

Bynder 0/25 sp. cm. 8

Tappetino d'usura cm 3

per fondazioni stradali

spessore minimo cm. 40 

MARCIAPIEDE
DRENANTE 
masselli in CLS drenante sp. cm. 12

TNT 

Stabilizzato/granulato 5/12 sp. cm. 25 

TNT 

Inerti provenienti da recupero
sp. cm minimo 40 

as
se

 s
tra

da

VABILITA' PARCHEGGIO NON DRENANTE VABILITA' PARCHEGGIO NON DRENANTE 

Inerti provenienti da recupero 

Stabilizzato di recupero sp. cm. 30 

Bynder 0/25 sp. cm. 8

Tappetino d'usura cm 3

per fondazioni stradali

spessore minimo cm. 40 
Inerti provenienti da recupero 

Stabilizzato di recupero sp. cm. 30 

Bynder 0/25 sp. cm. 8

Tappetino d'usura cm 3

per fondazioni stradali

spessore minimo cm. 40 

PARCHEGGIO 
 NON DRENANTE 

5.00 PARCHEGGIO 6.00 STRADA

2.20 PARCHEGGIO 1.50 MARCIAPIEDE

5.00 PARCHEGGIO

0.50 CAMMINAMENTO

6.00 STRADA 5.00 PARCHEGGIO

PARTICOLARE 
VIABILITA' - POSTI AUTO ALL'INTERNO DEL COMPARTO 

5

INQUADRAMENTO SEZIONI
SCALA 1:500 

Pendenza < 2% Pendenza < 2% Pendenza < 2% 

Cabina Enel

cassonetti

TOTEM

6.00

6.00

ST
OP

2.50
2.50

+36.59

aiuola

cas
son

.

6.00

6.00

4.50

36.50
36.39

36.55

1.50

10.32

3.00

2.00

1.50

16.00

19.53

muro h. 2.00 mt.

cancello scorrevole

1.50

SEGNALETICA A RASO

cordolo sormontabile

m
ur

et
to

 re
ci

nz
io

ne

ST
OP

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
+36.25

+36.36

+36.58

strada in pendenza 1.5%
 

+36.70

+36.37

A
B

C

pensilina
fermata autobus

1.80

3.00

1.50

1.50

muro h. 2.00 mt.

muro h. 3.50 mt.

accesso

5

265

268

438

1

250

93

114

116

T
fognatura

fognatura

acq.

acquedotto

box Enel

fognatura

fognatura

fognatura

fognatura

fognatura

fognatura

aiuola

muretto recinzione
linea Telecom

linea Enel

capanno

cordolo

cordolo

aspiratori

self service

cordolo

m
uretto

strada in ghiaia

accesso

accesso

pergolato

marciapiede

lim
ite proprieta' privata

cordolo

dosso

artific
iale esitente

accesso

accesso

accesso

accesso

m
uretto recinzione

muretto recinzione

m
ur

et
to

 re
ci

nz
io

ne

palo Enel

VIA PATRIGNANI

VIA EMILIA

capanno

fabbricato

fabbricato

fabbricato

fabbricato

fabbricato

cabina Enel

VIA EUROPA

marc
iap

ied
e

rec
inz

ion
e

Tel.

1

m
uretto   recinzione

accesso

m
uretto recinzione

capanno

fabbricato

ST
OP

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

809

+36.25

+36.36

+36.41

+36.64
+36.46

+36.54

+36.58

strada in pendenza 1.5%
 

+36.64

+36.37

Tel.

VIA PA
TR

IGNANI 

A
B

C

1.50

6.671.50

1.50

6.52

5.92

30.20

5.00

3.00

5.03

5.36

5.06

2.01

2.00

13.03

5.00

7.00

1.50
1.50

12.05

5.00

13.75

5.00

5.02

5.06

5.32

2.01

5.28

5.31

10.45

8.42

5.74

5.51

5.24

10.20

13.00

5.46

10.00

0.50 7.00

6.00

1.50

5.00

1.50
5.00

segnaletica a terra

4.41

1.50

1.50

semaforo a chiamata

attraversamento della V. Emilia

8.65

SEGNALETICA A RASO

SEGNALETICA A RASO

muretto recinzione

Tel.
fastwebfastweb

muretto recinzione

Tel.
fastwebfastweb

4 POSTI AUTO 

accesso

cordolo

fognatura

fognatura

fognatura

133

491

499

496

494

4

389

743

81

815

810

845

147

149
145

143

142

269

871

292

264

2147

161

Santarcangelo di Romagna Foglio 21

fognatura

KM
IV
7

gas

fognatura

box Enel

7

muretto recinzione

muretto recinzione

recinzione

cordolociglio asfalto

cordolo

cordolo

lavaggio auto self service
capanno

cordolo

accesso

muretto recinzione

marciapiede

cordolo

cordolo

cordolo

marciapiede

accesso
accesso accesso

muretto recinzione

VIA MADRID

VIA CA' FABBRI

fabbricato

fabbricato

fabbricato

fabbricato

fabbricato

fabbricato

fabbricato

fabbricato

fabbricato

fabbricato

aiuola

T

dossoastificiale

aiuola

M
ARCIAPIEDE

MARCIAPIEDE

M
ARCIAPIEDE

M
URETTO REC.

fogna

Tel.
fastweb

RIGA BIANCA LIMITE CAREGGIATA

RIGA BIANCA LIMITE CAREGGIATA

m
uretto recinzione

fabbricato

cordolo

muretto recinzione

RIGA BIANCA LIM
ITE CAREGGIATA

22832288

620

622

287

263

cordolo

+36.31

+36.05

recinzione

37.19

fabbricato

aiuola

36.95

37.16

VIA EMILIA

VIA UGO BASSI 

cordolo 

cordolo 

guard rail 

guard rail 

guard rail 

CONFINE CATASTALE 

CONFINE CATASTALE 

CONFINE CATASTALE 

CONFINE CATASTALE 

aiuola

cordolo

marciapiede

marciapiede

cordolo

fabbricato

fabbricato

fabbricato

lim
ite proprieta' privata

fabbricato

fastweb
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