Comune di

SANTARCANGELO DIR.

SEZ. F1 (progr. 0 m) - appena a valle dell'uscita tombinatura @1000 rotatoria via Montalaccio

1.73 SS9

SEZIONI TRASVERSALI FOSSO NORD VIA EMILIA E FOSSO DI DERIVAZIONE (di progetto) - SCALA 1:25

SEZ. F2 (progr. 17 m) - in corrispondenza attraversamento SNAM 26" incamiciato SEZ. F3 (progr. 42 m)

raccordo a terreno esistente

1.66 S89

1.53 S89

SEZ. F4 (progr. 59 m)
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0.53 ! 0.60 ! 0.54 0.78 | Metanodotto 26" RA-CH
1.67 -0.80 rif.
1.11 0.60 ‘ 1.15 0.59 |
Progetto della vasca ai laminazione a protezione 286
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SGZIOI’II fOSSO e parthOIan COStrUttIVI SEZ. F5 (progr. 74 m) SEZ. F7 (progr. 112 m) SEZ. F8 (progr. 120 m)
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1.34 1.34 ] raccordo a terreno esistente -
Fg. 12, partle 2679,2680,517,166 parte, 178 parte, 177 parte. ooordo & forreno esistonte raccordo a terreno esistente
PROPRIETA': PROGETTISTI: 0.9 0.58
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Data: PROGETTISTA DELLE 0.32
OPERE IDRAULICHE: 0.20 rif. -0.20 rif. -0.20 rif.
0.83 0.62 | 1.07 1.03 | 0.85 ‘ 0.60 ‘ 0.95 0.96 | 0.86 | 0.59 | 1.00 0.90 |
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1.44 1.18 0.92
Su questo elaborato grava il nostro diritto di proprieta per cui ne & vietata la riproduzione, nonché, tra l'altro
la comunicazione a terzi o I'uso comunque da parte di questi.
Cio ai sensi di legge, salvo la nostra autorizzazione concordata e scritta.
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SEZ. F13 (progr. 225 m)
SEZ. F6/F60 (progr. 91 m) - fosso diversione SEZ. F61 - fosso diversione (sezione intermedia) SEZ. F62 - fosso diversione (sezione terminale) 0.43 SS9
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PIANTA - scala 1:25
POZZETTO SCARICO DI FONDO - dim. int. 2x2 m
200 griglia in acciaio zincato
' passo max 6/8 cm
| 100 | SEZIONE A-A - scala 1:25 SEZIONE B-B - scala 1:25 SEZIONE C-C - scala 1:25
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% A \ / A & 2.00
NS
SEZIONE TRASVERSALE TIPO FOSSO "DI MAGRA" CASSA DI ESPANSIONE
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