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PRJ14419_REV 1 ATTRAV. PEDONALE TIPICO 

 
CAT. ILL. M4 --> ATTRAV. PED. EV2 

LARGHEZZA CARREGGIATA 7.5m 

CALCOLO TIPICO SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA (PER STRADA A DOPPIO 

SENSO DI MARCIA) 

CONTEGGIARE 2 APPARECCHI PER OGNI ATTRAV. PEDONALE 
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Scheda tecnica prodotto 
 

CARIBONI GROUP - KAISX_R3_AP-01_DX_700mA 4K 
 
 

 

CDL polare 

Articolo No. 01KI3D60036AHM4 

P 78.0 W 

ΦLampadina 10550 lm 

ΦLampada 10549 lm 

η 99.99 % 

Efficienza 135.2 lm/W 

CCT 4000 K 

CRI 70 
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Cariboni Group 3 

 

 

 

 

 

Area 1 

Disposizione lampade 
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Area 1 

Disposizione lampade 
 

 

Produttore CARIBONI GROUP P 78.0 W 

Articolo No. 01KI3D60036AHM4 ΦLampada 10549 lm 
  

Nome articolo KAISX_R3_AP-01_DX_7 

00mA 4K 

Dotazione 1x R3 78W700mA 4K 

X 
 

 
 

Lampade singole 

X Y Altezza di 

montaggio 

 

 

Lampada 

 
 

-3.000 m -1.500 m 6.000 m 1 
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Cariboni Group 6 

 

 

Φtotale 

10549 lm 

Ptotale 

78.0 W 

Efficienza 

135.2 lm/W 

 
 
 
 

Area 1 

Lista lampade 
 

 

Pz.  Produttore Articolo No. Nome articolo P Φ Efficienza 

1 
 

CARIBONI 

GROUP 

01KI3D6003 

6AHM4 

KAISX_R3_AP-01_DX_700mA 4K 78.0 W 10549 lm 135.2 lm/ 

W 



PRJ14419_REV 1 ATTRAV. PEDONALE TIPICO 

7 

 

 

 

 

 

Area 1 (Scena luce 1) 

Oggetti di calcolo 
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Cariboni Group 8 

 

 

 

 

 

Area 1 (Scena luce 1) 

Oggetti di calcolo 
 

Superfici di calcolo 
 

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice 

Piano 1.0m asse attraversamento 

Illuminamento verticale 

Rotazione: 180.0°, Altezza: 1.000 m 

68.7 lx 34.6 lx 87.1 lx 0.50 0.40 

Piano 1m 4 bordi 

Illuminamento verticale 

Rotazione: 180.0°, Altezza: 1.000 m 

47.1 lx 15.6 lx 96.9 lx 0.33 0.16 

Piano orizzontale 

Illuminamento orizzontale 

Altezza: 0.002 m 

80.5 lx 50.0 lx 99.8 lx 0.62 0.50 

 
 

 
 
 
 
 

Profilo di utilizzo: Parcheggi, Traffico intenso, ad es. parcheggi davanti a scuole, chiese, centri commerciali grandi, impianti sportivi grandi e centri polifunzionali 

CG3 

CG2 

CG1 
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Area 1 (Scena luce 1) 

Profilo di utilizzo: Parcheggi, Traffico intenso, ad es. parcheggi davanti a scuole, chiese, centri commerciali grandi, impianti sportivi grandi e centri polifunzionali 

Cariboni Group 9 

 

 

Piano orizzontale 

 

 

 

 

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice 
       

Piano orizzontale 80.5 lx 50.0 lx 99.8 lx 0.62 0.50 CG3 

Illuminamento orizzontale 

Altezza: 0.002 m 
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Cariboni Group 10 

 

 

 

 

 

Area 1 (Scena luce 1) 

Piano 1m 4 bordi 
 

 

 

 

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice 
       

Piano 1m 4 bordi 47.1 lx 15.6 lx 96.9 lx 0.33 0.16 CG2 

Illuminamento verticale 

Rotazione: 180.0°, Altezza: 1.000 m 

      

Profilo di utilizzo: Parcheggi, Traffico intenso, ad es. parcheggi davanti a scuole, chiese, centri commerciali grandi, impianti sportivi grandi e centri polifunzionali 
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Area 1 (Scena luce 1) 

Profilo di utilizzo: Parcheggi, Traffico intenso, ad es. parcheggi davanti a scuole, chiese, centri commerciali grandi, impianti sportivi grandi e centri polifunzionali 

Cariboni Group 11 

 

 

Piano 1.0m asse attraversamento 

 

 

 

 

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice 
       

Piano 1.0m asse attraversamento 68.7 lx 34.6 lx 87.1 lx 0.50 0.40 CG1 

Illuminamento verticale 

Rotazione: 180.0°, Altezza: 1.000 m 

      

 


