
OGGETTO :

PROPRIETA' :

01 INDIVIDUAZIONE: INDIVIDUAZIONE AREA SU IMMAGINE SATELLITARE - scala
1:5.000; PLANIMETRIA CATASTALE - scala 1:2.000; TAV. 1B DEL RUE - SCALA 1:5.000;
TAVOLE 1B, 2B, 3B DEL PSC - scala 1:5.000.

COMUNE DI SANTARCANGELO

PROGETTO DI P.U.A.

AREA APC.N2.2 - Frazione di San Bartolo,
Comune di Santarcangelo di Romagna,

Via A. Costa, via Emilia ovest

02 RILIEVO: RILIEVO PLANIALTIMETRICO AREA E SEZIONI STATO ATTUALE - scala
1:500.

EDIL IMPIANTI 2 SRL
con sede in Santarcangelo di Romagna (RN)
Via A. Costa n. 139 - P. IVA - Cod. Fiscale:
04 097 670 402 in persona di PATRIZIA
CAMPIDELLI C.F. CMPPRZ60D54I304Y,
nella sua qualità di Amministratore Unico

GAVELLI Arch. GIOVANNI
corso A. Diaz n° 64 - Forlì
c.f. GVL GNN 52B15 D704H
tel. 0543 - 21800   fax 0543 - 36676
e-mail: gavelligiovanni@architettofc.it

PROGETTISTA INCARICATO :

PUA TIPO: PLANIMETRIA "PUA TIPO" - scala 1:500; TABELLE DATI.

SISTEMAZIONE LOTTI: PLANIMETRIA DI PROGETTO CON IPOTESI DI
SISTEMAZIONE DEI LOTTI PRIVATI - scala 1:500; TABELLE DATI.

Rilievo topografico:
TOPOCAD - Studio associato Geometri
Nevio Semprini, Davide Filipucci, Alan Bertozzi
Relazione geologica:
Dott. Geol. FRANCO BATTISTINI

Progettista collaboratore verde pubblico:
Paesaggista FILIPPO PIVA
Progettista collaboratore invarianza idraulica,
reti fognature:
Ing. MASSIMO PLAZZI
Progettista collaboratore reti acqua, gas,
antincendio:
Ing. MICHELANGELO COSTA
Progettista collaboratore reti E-distribuzione,
Pubblica Illuminazione, Telecom e Fibra ottica:
P.I. ANDREA PADOVANI
Documentazione impatto acustico:
MONITORA - Dott. Andrea Nisi
Valutazione di sostenibilità ambientale:
Ing. DANTE NERI

TECNICI COLLABORATORI:

VERDE PUBBLICO E PRIVATO: PLANIMETRIA DI PROGETTO SISTEMAZIONE VERDE
PUBBLICO E PRIVATO - scala 1:500; SEZIONI E PARTICOLARI - scala 1:50; TABELLE
DATI.

FOGNE (HERA): PLANIMETRIA DI PROGETTO RETI FOGNATURE - scala 1:500;
PARTICOLARI - scala 1:25.

SEGNALETICA: PLANIMETRIA DI PROGETTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE - scala 1:500.

ACQUA (HERA): PLANIMETRIA DI PROGETTO RETE ACQUA - scala 1:500.

FIBRA OTTICA: PLANIMETRIA DI PROGETTO RETE FIBRA OTTICA - scala 1:500.

TELECOM: PLANIMETRIA DI PROGETTO RETE TELECOM - scala 1:500.

E-DISTRIBUZIONE: PLANIMETRIA DI PROGETTO RETE E-DISTRIBUZIONE - scala
1:500; PARTICOLARI.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE: PLANIMETRIA DI PROGETTO RETE PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - scala 1:500; PARTICOLARI.

GAS (ADRIGAS): PLANIMETRIA DI PROGETTO RETE GAS - scala 1:500.

03
04

SUPERFICI DA CEDERE: PLANIMETRIE DI PROGETTO - SUPERFICI PUBBLICHE DA
CEDERE E SUPERFICI ESTERNE AL PERIMETRO DI PUA DA SISTEMARE - scala
1:500; TABELLE DATI.

05
PROGETTO SU RILIEVO E CATASTALE: PLANIMETRIA DI PROGETTO SU RILIEVO
PLANIALTIMETRICO - scala 1:500; PLANIMETRIA DI PROGETTO SU PLANIMETRIA
CATASTALE - scala 1:2.000.

06
QUOTE ALTIMETRICHE E SEZIONI: PLANIMETRIA DI PROGETTO CON
SISTEMAZIONE LOTTI E QUOTE ALTIMETRICHE - scala 1:500; SEZIONI - scala 1:10007
PACCHETTI E PARTICOLARI: PACCHETTI - scala 1:50; PARTICOLARI RAMPE DI
ACCESSO AI MARCIAPIEDI E CORDOLI - scala 1:50.08
PERMEABILITA': PLANIMETRIA STATO ATTUALE E DI PROGETTO (VERIFICA
PERMEABILITA') - scala 1:500; TABELLE DATI.09

10
PROFILI LONGITUDINALI FOGNE (HERA): PROFILI LONGITUDINALI RETI
FOGNATURE - scala 1:500 / 1:50.11

12
13
14
15
16
17

SCALA:
DATA:  1A  PRES. : prot. n. 36308 e n. 36309 del 28/12/2021
INTEGRAZIONE 1: GIUGNO 2023

LOGES: PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDICAZIONE LOGES - scala 1:500.18
19
20
21 TRINCEE: PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDICAZIONE DELLE TRINCEE DI

SCAVO, PER L'OTTENIMENTO DEL BENESTARE DELLA SOPRINTENDENZA PER I
BENI ARCHEOLOGICI - scala 1:500.

22 ABITAZIONE ESISTENTE: PLANIMETRIA DI PROGETTO - scala 1:500; PIANTE,
PROSPETTI E SEZIONI - scala 1:100; FOTO.

23 EDIFICIO COMMERCIALE: PLANIMETRIA DI PROGETTO - scala 1:500; PIANTE,
PROSPETTI E SEZIONI - scala 1:200; RENDERING.

24 PROSPETTIVE DI INSIEME 01: RENDERING - PROSPETTIVE DI INSIEME.

25 PROSPETTIVE DI INSIEME 02: RENDERING - PROSPETTIVE DI INSIEME.

26 PLANIVOLUMETRICO: PLANIMETRIA DI PROGETTO SU IMMAGINE SATELLITTARE -
scala 1:500

27 PUA DI PROGETTO + PUA "ADRIAUTO" + PUA "ITALPACK": PLANIMETRIA DI
INSIEME - scala 1:1.000
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a separazione ed individuazione degli stalli,
cordolo in calcestruzzo delle dimensioni
10x10x50 cm o 10x10x100 cm di colore “bianco”
posto a quota calpestio

in prossimità della linea di separazione degli
stalli, su ambo i lati, betonelle autobloccanti
continue di colore “mattone” di larghezza pari a
10 cm e lunghezza variabile disposte in n. 3 file
in fregio alla linea di separazione degli stalli su
ambo i lati

stallo realizzato con con
betonelle autobloccanti
(montate sfalsate) drenanti
di colore “mattone” di
dimensioni 12/17x24 cm o
similari spess. min. 8 cm e il
distanziatore massimo è di
1,50 cm (con fessurazione
massima di 3 cm)

Caditoia

Cordolo

Marker "Occhi
di gatto"

Calcestruzzo drenante tipo
"i.idro DRAIN" di
ITALCEMENTI colore ocra
(spess. cm. 15)

Pietrisco di cava dimensioni
comprese tra 10/30 mm
(spess. cm. 20)

Detriti macinati selezionati
dalla demolizione di
fabbricati, pezzatura 20/40
(spess. cm. 40)

Riempimento con terreno
granulare A1, A3, A2-4, A2-5

Geotessile di telo "tessuto
non tessuto" (TNT) del peso
di 250 g/mq.

Strato d'usura in conglomerato
bituminoso 0/9 (tappetino)
dello spessore minimo
compresso cm 3

Soletta di fondazione in
calcestruzzo R 200, spessore
cm. 12 armata con rete
elettrosaldata Ø 6, maglia 20x20
cm.

Fondazione in misto granulare
stabilizzato di recupero
costipato con mezzi meccanici
(spess. cm. 15)

Riempimento con terreno
granulare A1, A3, A2-4, A2-5

Soletta in C.L.S. XC1 sp. cm.
20  armato con doppia rete
elettrosaldata Ø 12 mm. maglia
20 x 20

Pavimentazione anello
sormontabile in cubetti  di
porfido 10/12 posati su
ghiaietto 3/6 per uno spessore
di 3 cm. stuccati con
boaccatura di malta cementizia
dosata a ql. 4 di cemento
425/mc compressa battitura e
successivo boaccatura finale

Cordolo sormontabile di
calcestruzzo di colore
“bianco” delle dimensioni
di 10x15x25 cm

Riempimento con terreni A1,
A3, A2-4, A2-5 compressi

Fondazione in misto granulare
stabilizzato di recupero
costipato con mezzi meccanici
(spess. cm. 20)

ghiaietto di pezzatura 3/6 mm, spes. 30/40 mm

Misto granulare stabilizzato con leganti naturali
(sp. cm 20) costipato con mezzi meccanici

Misto granulare cementato con una percentuale
tra il 2,5% e il 3% di cemento 325 per mq (sp. cm
20) costipato con mezzi meccanici

Sabbia anticapillare A3 compatta (spess. 20 cm)

Riempimento con terreno granulare A1, A3, A2-
4, A2-5

betonelle autobloccanti (montate sfalsate) drenanti di
colore “mattone” di dimensioni 12/17x24 cm o similari
sp. cm. 8 distanziatore max. è di 1,50 cm

telo in geotessile da 300 g filo continuo in
poliestere non putrescibile

Pacchetto Stradale

Pacchetto Stalli auto in
calcestruzzo drenante

Cordolo prefabbricato in cemento a
sezione 10/12x22 cm con fondazione
in calcestruzzo R 100, dimensioni cm.
50x30

Riempimento con
terreno granulare A1,
A3, A2-4, A2-5

Pacchetto Stradale

Pacchetto Marciapiedi /
Piste ciclabili

Riempimento con
terreno granulare A1,
A3, A2-4, A2-5

Cordolo prefabbricato in cemento
a sezione 10/12x22 cm con
fondazione in calcestruzzo R 100,
dimensioni cm. 50x30

Pacchetto Stradale

Riempimento con
terreno granulare A1,
A3, A2-4, A2-5

Marker "Occhi
di gatto"

Cordolo monoblocco
25x50x100 su apposita
fondazione, possibilmente
bocciardato.

Pavimentazione in masselli autobloccanti tipo
'trix' ditta Betonella® o similare: segnale di
pericolo valicabile costituito dalla combinazione
di due codici: una striscia di codice di attenzione
abbinata ad una striscia di codice di
arresto/pericolo (larghezza complessiva cm.40)

Pavimentazione in masselli
autobloccanti di calcestruzzo
tipo 'basaltina porfido' ditta
Betonella® o similare

Pavimentazione in masselli autobloccanti tipo
'trix' ditta Betonella® o similare:
codice di direzione rettilinea, percorso guida di
larghezza cm. 60

Cordolo prefabbricato in cemento a
sezione 10/12x22 cm con
fondazione in calcestruzzo R 100,
dimensioni cm. 50x30

Pavimentazione in masselli autobloccanti tipo
'trix' ditta Betonella® o similare:
codice di direzione rettilinea, percorso guida di
larghezza cm. 60.

Strato d'usura in conglomerato
bituminoso 0/9 (tappetino) dello
spessore minimo compresso cm 3

Fondazione in misto granulare stabilizzato di recupero
costipato con mezzi meccanici (spess. cm. 15)

Strato d'usura in
conglomerato
bituminoso 0/9
(tappetino) dello
spessore minimo
compresso cm 3

Cordolo prefabbricato in cemento a
sezione 10/12x22 cm con
fondazione in calcestruzzo R 100,
dimensioni cm. 50x30

Pavimentazione in masselli
autobloccanti di calcestruzzo tipo
'basaltina porfido' ditta Betonella®
o similare

Soletta di fondazione in calcestruzzo R 200, spessore
cm. 12 armata con rete elettrosaldata Ø 6, maglia
20x20 cm.

Riempimento con
terreno granulare A1,
A3, A2-4, A2-5

Letto di sabbia grossa di frantoio
arricchita con cemento 325 (3 q.li/mc.)

Strato di di base in conglomerato
bitumoniso tipo Bynder  disteso con
vibrofinitrice ad una temperatura > 120°
C, con pezzatura massima degli inerti 18
- 25 mm. (spess. cm. 10)

Emulsione bituminosa di 0,25 Kg/mq
e sabbia fineTappeto d'usura in conglomerato bituminoso

(spess. cm. 4) posto in opera con vibrofinitrice
disteso ad una temperatura > 120° C, con curva
granulometrica degli inerti 0-9 mm

Detriti macinati selezionati dalla
demolizione di fabbricati, pezzatura
20/40 (spess. cm. 40)

Fondazione in misto granulare
stabilizzato di recupero cementato con
una percentuale del 3% di cemento 325
per mq.  costipato con mezzi meccanici
(spess. cm. 20)

Riempimento con terreno granulare A1,
A3, A2-4, A2-5

Geotessile di telo "tessuto non tessuto"
(TNT) della massa di 250 g/mq.

Geotessile di telo "tessuto non tessuto" in
fibra di poliestere   (TNT)  massa 300 g/mq.

Geotessile di telo "tessuto non
tessuto" in fibra di poliestere
(TNT)  massa 300 g/mq.

Geotessile di telo "tessuto non
tessuto" in fibra di poliestere
(TNT)  massa 300 g/mq.Geotessile di telo "tessuto non

tessuto" in fibra di poliestere
(TNT)  massa 300 g/mq.

Geotessile di telo "tessuto non tessuto" in fibra di
poliestere   (TNT)  massa 300 g/mq.

Riempimento con
terreno granulare A1,
A3, A2-4, A2-5

Cordolo montato
rialzato ove
necessario per
segnalazione
percorso ipovedenti

Cordolo prefabbricato in cemento
a sezione 10/12x22 cm con
fondazione in calcestruzzo R 100,
dimensioni cm. 50x30

Pacchetto Marciapiedi /
Piste ciclabili

Grigliato plastico tipo
"Geoflor" o similare

Sottofondo drenante sp.
35 cm di lapillo vulcanico
(granalumetria 5-20
mm).

Letto di posa di 20 cm
con miscela di sabbie
vulcaniche
(granalumetria 0-5 mm).

Manto erboso

Geotessile di telo
"tessuto non tessuto" in
fibra di poliestere   (TNT)
massa 300 g/mq.

Riempimento con terreno
granulare A1, A3, A2-4,
A2-5

PARTICOLARE POSA BETONELLA STALLI AUTO

PACCHETTO STRADALE

PACCHETTO MARCIAPIEDI - PISTE CICLABILI

PACCHETTO STALLI AUTO IN CALCESTRUZZO DRENANTE

PACCHETTO STALLI AUTO IN BETONELLA

PARTICOLARE DELLO STALLO IN CORRISPONDENZA DELLE CADITOIE

70 - 100 cm. scavo

terreno naturale

Andamento terreno attuale

terreno naturale

PACCHETTO ISOLE SPARTITRAFFICO

terreno naturale

70-100 cm. scavo

Andamento terreno attuale

70 - 100 cm. scavo

terreno naturale

terreno naturale

terreno naturale

terreno naturale

CORDOLI

SEDE STRADALE / PARCHEGGIO

SEDE STRADALE / MARCIAPIEDI - PISTE CICLABILI

SEDE STRADALE / SEDE STRADALE / PISTA CICLABILE

±0,00+ 1
+ 12

DISLIVELLO = 11 cm
PENDENZA = 8 %

terreno naturale

PIANTA

SEZIONE

PACCHETTI

RAMPA DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI

70 - 100 cm. scavo

terreno naturale

Andamento terreno attuale

prova su piastra
per portanza macinato
esito > 500 kg/cm2

prova su piastra
per portanza terreno
naturale esito > 150 kg/cm2

prova su piastra
per portanza
misto cementato
esito > 1.500 kg/cm2

1

2

3

(cordolo monolitico)

AREA VERDE / MARCIAPIEDI - PISTE CICLABILI

terreno naturale

terreno naturale

PARCHEGGIO INERBITO (IN AREA PRIVATA)

TAV. 08

PACCHETTI E PARTICOLARI:

- PACCHETTI

PARTICOLARI RAMPE DI
ACCESSO AI MARCIAPIEDI E
CORDOLI

1:50

PACCHETTI E PARTICOLARI - scala 1:50


	08 PACCHETTI

