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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/6
1.0000

2/1
2.0000

3/4
3.0000

LAVORI A MISURA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN
ALLUMINIO DIM.1920 mm. x 1300 mm.

| serramenti dovranno essere realizzati in alluminio a
taglio termico e giunto aperto secondo le norme UNI
EN 573 UNI EN 755-5 e secondo normativa UNI EN
755-3 e 755-9 ed idonei al raggiungimento dei
parametri di trasmittanza e di isolamento acustico
prescritto dalle normative nazionali e regionali
vigenti.l componenti dovranno rispondere ai requisiti
delle normative UNI B35 Certificazione prestazione di
isolamento acustico del serramento minimo pari a RW
40dB - trasmittanza termica dell'intero serramento
minima U 1,3 W/m2K. E' compreso smontaggio e
smaltimento degli esistenti. Caratteristiche
tecniche:N.3 ante Sistema antaribalda per ogni
singola anta .Colore profili RAL PARTICOLARE
Tamponamento (V1) 33+18 gas argon+33 B.E.
TRASPARENTE .

Tipologia 1:
PALAZZINA " A" : (fronte P.T.)
PALAZZINA " B ": (fronte P.T.)

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN
ALLUMINIO DIM.1500 mm. x 1300 mm.

| serramenti dovranno essere realizzati in alluminio a
taglio termico e giunto aperto secondo le norme UNI
EN 573 UNI EN 755-5 e secondo normativa UNI EN
755-3 e 755-9 ed idonei al raggiungimento dei
parametri di trasmittanza e di isolamento acustico
prescritto dalle normative nazionali e regionali
vigenti.l componenti dovranno rispondere ai requisiti
delle normative UNI B35 Certificazione prestazione di
isolamento acustico del serramento minimo pari a RW
40dB - trasmittanza termica dell'intero serramento
minima U 1,3 W/m2K. E' compreso smontaggio e
smaltimento degli esistenti. Caratteristiche tecniche:
N.2 ante Sistema antaribalda per ogni singola anta
.Colore profili RAL PARTICOLARE Tamponamento (V1)
33+15 GAS ARGON+33 B.E. TRASPARENTE

Tipologia 2:
PALAZZINA "A": (retro P.1°)
PALAZZINA "B": (retro P.1°)

SOMMANO cadauno

MODIFICA AD INFISSO ESISTENTE CON
SISTEMA DI CHIUSURA ANTARIBALTA E
BATTUTA DIM. 800 mm. x 1600 mm.

| serramenti dovranno essere realizzati in alluminio a
taglio termico e giunto aperto secondo le norme UNI
EN 573 UNI EN 755-5 e secondo normativa UNI EN
755-3 e 755-9 ed idonei al raggiungimento dei
parametri di trasmittanza e di isolamento acustico

2,00

3,00

16,00

16,00

2,00

3,00

5,00

16,00

16,00

32,00

17576,00

17300,00

77880,00

417600,00

A RIPORTARE

497480,00

COMMITTENTE: Comune di Santarcangelo di Romagna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

497480,00

4/5
4.0000

5/2
5.0000

prescritto dalle normative nazionali e regionali
vigenti.l componenti dovranno rispondere ai requisiti
delle normative UNI B35 Certificazione prestazione di
isolamento acustico del serramento minimo pari a RW
40dB - trasmittanza termica dell'intero serramento
minima U 1,3 W/m2K. E' compreso smontaggio e
smaltimento degli esistenti, compreso montaggio di
sistema antaribalta a catenacci per anta abbinata.
Caratteristiche tecniche: N1 anta Colore profili RAL
PARTICOLARE Tamponamento (V1) 33+18 gas
argon+33 B.E. TRASPARENTE

Tipologia 3:
PALAZZINA "A": (retro P.T)
PALAZZINA "B": (retro P.T.)

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN
ALLUMINIO DIM. 700 mm. x 1600 mm.

| serramenti dovranno essere realizzati in alluminio a
taglio termico e giunto aperto secondo le norme UNI
EN 573 UNI EN 755-5 e secondo normativa UNI EN
755-3 e 755-9 ed idonei al raggiungimento dei
parametri di trasmittanza e di isolamento acustico
prescritto dalle normative nazionali e regionali
vigenti.l componenti dovranno rispondere ai requisiti
delle normative UNI B35 Certificazione prestazione di
isolamento acustico del serramento minimo pari a RW
40dB - trasmittanza termica dell'intero serramento
minima U 1,3 W/m2K. E' compreso smontaggio e
smaltimento degli esistenti. Caratteristiche
tecniche:N.1 anta Sistema antaribalda per ogni singola
anta Colore profili RAL PARTICOLARE Tamponamento
(V1) 33+18 gas argon+33 B.E. TRASPARENTE

Tipologia 4:
PALAZZINA " B ": (retro P.T.)

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN
ALLUMINIO DIM. 1520 mm. x 2000 mm.

| serramenti dovranno essere realizzati in alluminio a
taglio termico e giunto aperto secondo le norme UNI
EN 573 UNI EN 755-5 e secondo normativa UNI EN
755-3 e 755-9 ed idonei al raggiungimento dei
parametri di trasmittanza e di isolamento acustico
prescritto dalle normative nazionali e regionali
vigenti.l componenti dovranno rispondere ai requisiti
delle normative UNI B35 Certificazione prestazione di
isolamento acustico del serramento minimo pari a RW
40dB - trasmittanza termica dell'intero serramento
minima U 1,3 W/m2K. E' compreso smontaggio e
smaltimento degli esistenti. Caratteristiche tecniche:
N.3 ante Sistema antaribalda per ogni singola anta .
Colore profili RAL PARTICOLARE Tamponamento (V1)
33+18 gas argon+33 B.E. TRASPARENTE

Tipologia 5:

16,00

16,00

2,00

16,00

16,00

32,00

2,00

2,00

876,00

730,00

287032,00

17460,00

A RIPORTARE

787972,00

COMMITTENTE: Comune di Santarcangelo di Romagna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 787972,00
PALAZZINA "B": (retro P.T.) 1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17650,00 17650,0(
6/3 MODIFICA APERTURA A VASISTAS DEI
6.0000 SOPRALUCE DELLE FINESTRE ESISTENTI
Compreso smontaggio e smaltimento del meccanismo
di apertura e sistente e fornitura e posa in opera di
gancio di "apertura meccanica" , relativa serrattura di
aggancio onnicomprensivo di ferramenta e minuteria
per avere il prodotto finito a regola d'arte e
perfettamente funzionante.(il prezzo unitario
comprende n.1 "bastone in metallo" per apertura
dell'anta).
70,00 70,00
SOMMANO cadauno 70,00 62,00 47340,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 847962,00
TOTALE euro 847962,00

Il Tecnico
Geom. Alessandra Garattoni

A RIPORTARE
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